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ADSL 


ADSL モデム -NVH 


取扱説明書 

このたびは、 ADSL モデム- NVII をご利用いた 
だきまして、まことにありがとうございます。 

•ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく 
お読みのうえ、内容を理解してからお使い 
ください。 

•お読みになったあとも、本商品のそばなど 
いつも手もとに置いてお使いください。 










■ 安全にお使いし ) ただく ために必す 
お読みください 

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安 
全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み 
ください。 

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店 
でお求めください。 

本書中のマーク説明 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 
または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま 
す。 

zL 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害 
を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生 
が想定される内容を示しています。 

ぉ願ぃ 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の 
本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を 
示しています。 

着）ぉ知らせ 

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示して 
います。 








安全にお使いいただくために必ずお読みください 


C 使用にあたつてのお願い 


本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。本商品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓Iき起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


•ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。 

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any 
other country. 

•本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸 
したために生じた損害や万一本商品に登録された情報内容が消失してしまうこと等の純粋経 
済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ 
し)。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いしま 
す0 

•本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格 
者の工事は、違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。 

•本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。 

•本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用 
を強制するちのではありません。 

•本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社 
のサービス取扱所へお申しつけください。 

•この取扱説明書、八ードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変 
更することがあります。 

•本商品の電話機ポートは、加入電話の仕様とは完全に一致していないため、接続される通信 
機器によっては、正常に動作しないことがあります。 


【廃棄（または譲渡、返却）される場合の留意事項】 

本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出など 
による不測の損害を回避するために、本商品を廃棄（または譲渡、返却）される際には、取扱 
説明書をご覧のうえ、本商品内に登録または保持されたデータを消去くださいますようお願い 
いたします。 
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△警告 


設置場所 


籲風呂、シャワー室への設置禁止 

風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。 
漏電して、火災•感電の原因となります。 


• 水のかかる場所への設置禁止 

水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しな 
いでください。 

漏電して、火災•感電の原因となります。 


こんなとぎは 


• 発煙した場合 

万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のま 
ま使用すると、火災•感電の原因となります。すぐに電源ア 
ダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてください。 
煙が出なくなるのを確認してから、当社のサービス取扱所に 
イ_王里方^こ M 衣束首ど广二' し、 

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。 

• 水が装置内部に入った場合 

万一、内部に水などが入った場合は、すぐに電源アダプタ（電 
源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取 
扱所にご連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火 
災 • 感電の原因となります。 

• 異物が装置内部に入った場合 

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど 
の異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、 
異物が入った場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を 
電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡 
ください。 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 


AA0AA®AA®AA C AA C 
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• 電源アダプタの取り扱い注意 

付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。火災•感 
電の原因となることがあります。 

また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでくだ 
さい。過熱し、火災•感電の原因となることがあります。 

• 電源コードが傷んだ場合 

電源コードが傷んだ（芯線の露出•断線など）状態のまま使 
用すると火災•感電の原因となります。すぐに電源アダプタ 
(電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス 
取扱所に修理をご依頼ください。 

• 電源コードの取り扱い注意 

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に 
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでく 
ださい。火災 • 感電の原因となります。 

また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破 
損し、火災•感電の原因となります。 

• 破損した場合 

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ（電 
源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取 
扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因となることがあります。 


禁止事項 


• たこ足配線の禁止 

本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。た 
こ足配線にするとテーブルタップなどが過熱 • 劣化し、火災 
の原因となります。 

• 商用電源以外の使用禁止 

AC 100 V の商用電源以外では絶対に使用しないでください。 
火災 • 感電の原因となります。 

差込口が2つ以上ある壁などの電源コンセントに他の電気製 
品の電源アダプタ（電源プラグ）を差し込む場合は、合計の 
電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意して 
ください。火災•感電の原因となります。 

❿本商品は家庭用の 0 A 機器として設計されております。人命 
に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシ 
ステム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しな 
いでください。 


安全にお使いいただくために必ずお読みください 

△警告 


AAACAAAACAAA 0 
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△警告 


• 分解改造の禁止 

本商品を分解 • 改造しないでください。火災 • 感電の原因と 
なります。 


• ぬらすことの禁止 

本商品に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないように 
ご注意ください。 

漏電して火災 • 感電の原因となります。 


• ぬれた手での操作禁止 

ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでくださ 
し、。感電の原因となります。 


その他のご注意 


• 異物を入れないための注意 

本商品の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の 
入った容器、または小さな貴金属を置かないでください。こ 
ぼれたり、中に入った場合、火災•感電の原因となります。 


AA®AA®A®AA 





設置場所 


❿火気のそばへの設置禁止 

本商品や電源コードを熱器具に近づけないでください。ケー 
スや電源コードの被覆が溶けて、火災 • 感電の原因となるこ 
とがあります。 

• 温度の高い場所への設置禁止 

直射日光の当たるところや、温度の高いところ、発熱する装 
置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災 
の原因となることがあります。 

• 油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止 

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこり 
の多い場所に置かないでください。火災 • 感電の原因となる 
ことがあります。 

• 不安定な場所への設置禁止 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない 
でください。 

また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスが 
<ずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 

• 本商品を逆さまに置かないでください。 

• 通風孔をふさぐことの禁止 

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の 
ような使いかたはしないでください。 

• 横向きに寝かせる 

• 収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む 
-じゅうたんや布団の上に置く 
-テーブルク□スなどを掛ける 

• 横置き • 重ね置きの禁止 

本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 
置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり 
ます。 

•温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置 
かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災•感 
電の原因となります。 


安全にお使いいただくために必ずお読みください 

A 注意 


AA®AAA0 0 A 


AAA0 
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△注意 


禁止事項 


• 乗ることの禁止 

本商品に乗らないでくださしヽ。特に小さなお子様のいるご家庭 
ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。 


電源 


• アース線の取り付け 

万 一、 漏電した場合の感電事故防止のため、必ずア ー ス線を 
取り付けてください。 

• プラグの取り扱い注意 

電源アダプタ（電源プラグ）は電源コンセントに確実に差し 
込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてく 
ださい。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災•感 
電の原因となることがあります。 

• 電源アダプタ（電源プラグ）の清掃 

電源アダプタ（電源プラグ）と電源コンセントの間のほこり 
は、定期的（半年に1回程度）に取り除いてください。火災 
の原因となることがあります。 

• 長期不在時の注意 

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプ 
夕（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてください。 


その他のご注意 


• 移動させるときの注意 

移動させる場合は、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コン 
セントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、 
行ってください。コードが傷つき、火災•感電の原因となる 
ことがあります。 

• 雷の知キのミ主^^ 

雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続を 
したりしないでください。落雷による感電の原因となります。 

• 本書に従って接続してください。 

間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。 


0 e AAA®AA C AA 
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安全にお使いいただくために必ずお読みください 


ぉ願ぃ 


設置場所 


• 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所 
への設置は避けてください。 

• ほこりや振動が多い場所 

•気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所 
• ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 
置が近くにある場所 

•高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近 
くにある場所 


禁止事項 


• 動作中に接続コード類が外れたり、接続が不安定になると誤 
動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には絶 
対に触れないでください。 


日頃のお手入れ 


•汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れの 
ひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた 
布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてくだ 
さい0 

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使 
用しないでください。変形や変色の原因となることがありま 
す0 
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ぉ願ぃ 

ADSL に関する注意事項 j 

•実効速度は、パソコンの環境や接続プ□バイダ、サーバ、接 
続時間帯により実際の通信速度とは異なります。 

•設置場所の近くに幹線道路、線路、送電線、送信所など電波を 
発するものがある場合は、十分な通信速度が出ないか、または 
ADSL 回線による接続が途切れたりすることがあります。 

• 保安器の種類等によっては、加入電話として着信があった場 
合、 ADSL 回線による接続が途切れることがあります。 

•次のような場合は、速度が遅くなることがあります。 

• ISDN 回線などのノイズ源がある場合 
• 配線のルート変更で距離が伸びた場合 

• 加入電話の音声信号にデータを重畳させている場合 

• ADSL スプリッタで分離していても配線状況が悪い場合 

• ADSL のサービス提供地域であっても、設備 • 回線等の都合 
により本商品をご利用になれない場合があります。 

•遠隔検針（ノーリンギング通信サービス）や警備保障、 
回線自動選択装置 （ ACR 等）の加入電話回線を利用したサー 
ビスを利用されている場合、それらのサービスに支障をきた 
す場合があります。 

參 ADSL 区間の距離や設備状況、他回線からの影響、お客様宅 
内で接続されている通信設備 （ ACR 等）の影響により、最大 
通信速度が当初より得られない場合や、通信速度が変動する 
状態または通信が利用できない状態となる場合があります。 

參 ADSL によるインターネット常時接続をご利用の場合、ネッ 
トワークを介して外部からの不正侵入及び情報搾取等の危険 
が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイア 
ウォールのソフトウェアをインス I -ールする等の対応をお願 
いいたします。 
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安全にお使いいただくために必ずお読みください 


ぉ願ぃ 


電話機能に関する注意事項 


〔 IP 電話と加入電話の選択〕 

• 本商品に接続した電話機からは、 IP 電話および加入電話を利 
用することがでぎます。 

• IP 電話として通話しているか加入電話として通話しているか 
は、本商品の VoIP ランプまたは発信時にハンドセットから 
聞こえる音により識別できます。 

〔 IP 電話の利用〕 

• IP 電話をご利用いただくためには、プ□バイダ等との IP 電話 
サービス 契約および本商品への IP 電話設定が必要です。なお、 
本商品がインターネットに接続されていない場合やプ□バイ 
ダ等の サーバと 通信できる状態に ない 場合、 IP 電話は利用で 
きません。 

• IP 電話はプロバイダ等が提供するサービスです。 IP 電話のサ 
ービス内容や利用料金等を、ご契約されるプ□バイダ等に必 
ずご確認ください。 

• IP 電話として通話した場合の通話料金はプロバイダ等から請 
求されます。また、 IP 電話として通話した場合に相手先に通 
知できる発信者番号は、プロバイダ等から付与された IP 電話 
番号です。 

• IP 電話として接続できない通話 （ IP 電話サービス対象外の番 
号をダイヤルした場合等）は、加入電話としての発信に自動 
切替されることがあります。自動切替される条件はご契約さ 
れた IP 電話サービスによって異なりますので、プ□バイダ等 
にご確認ください。 

• IP 電話の通話品質は、下記のような場合に劣化することがあ 
ります。 

• ADSL 回線の接続状況によって十分な帯域が確保できない 
場合 

• インターネットで十分な帯域が確保できない場合 
• 本商品に接続しているパソコンで、ファイル転送やストリ 
ー ミング サービスの ような大きな帯域を必要とする サービ 
スを使用中の場合 
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ぉ願ぃ 

• IP 電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、ある 
いは音声ガイド等で通話中にプッシュ信号の入力が必要な場 
合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合 
でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。 
確実に通信したい場合には、相手先電話番号の前に「0000」 
(ゼ□を4回）をつけてダイヤルし、加入電^5をご利用ください。 

• 加入電話回線に着信があった場合、 ADSL 回線による接続が 
途切れることがあります。 ADSL 回線による接続が途切れる 
と、 IP 電話通話中の場合は通話が切断されます。 

• IP 電話通話中に本商品の電源が切れた場合や再起動された場 
合は、通話が切断されます。 

• 本商品に接続している電話機の ACR 等の機能が動作している 
場合、 IP 電話が使用できない場合があります。 ACR 等の機能 
によって加入疆話としての通話になった場合は、加入電話の 
通話料金がかかります。必ず電話機の ACR 等の機能は停止さ 
せて < ださい。 

〔加入電話の利用〕 

• 加入電話をご利用いただくためには、加入電話の契約および 
本商品への加入電話回線の接続が必要です。 

籲 緊急通話 （ 11 〇番や119番等）等、一部の電話番号ぐ※) 

をダイヤルした場 合は、必ず加入電話としての発信になりま 

す。]本商品に加入電話回線が接続されていないと通話できま 

せんのでご注意ください。 

※他に113、1 _ 16、117、177等の1から始まる3桁番号 
や#で始まる番号。ただし、184、186は除きます。 

♦加入電話として通話した場合の通話料金は、 NTT 東日本 • 
NTT 西日本またはマイライン（マイラインプラス）に登録さ 
れた電話会社から請求されます。 

• 意図的に加入電話として発信したい場合は、相手先電話番号の 
前に「0000」（ゼロを4回）をつけてダイヤルしてください。 

• なんらかの事情により IP 電話がご利用いただけない場合は、 
相手先電話番号の前に「0000」（ゼ□を4回）をつけてダイ 
ヤルすることにより加入電話として通話することができます。 
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安全にお使いいただくために必ずお読みください 


ぉ願ぃ 

•次の場合は、相手先電話番号の前に「0000」（ゼロを4回） 
をつけずにダイヤルしてください。すべて加入電話として発 
信します。 

• 停電時および本商品の電源が切れている場合 
• 本商品の IP 電話の設定がされていない場合 
(本商品の VoIP ランプが消灯している場合） 

• 本商品の IP 電話設定が IP 電話利用停止状態の場合 
(本商品の VoIP ランプが橙点灯している場合） 

お客様情報に関する注意事項丨 

• 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品 
です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を被る恐れ 
がありますので、データの管理には十分お気をつけください。 

•本商品を廃棄（または譲渡、返却等）される際は、本商品を 
初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去してく 
ださい。 

• 本商品の初期化は、本書に記載された初期化方法の手順に 
従って実施してください。 
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「機能詳細ガイド J 目次 


付属 CD - ROM には、本商品の詳細な機能について説明した「機能詳細ガイド」が 
HTML ファイルで収録されています。ここではその概要を示します。電子マニュアルの 
見かたについては、18ページを参照してください。 


1. 機能詳細説明 

機能一覧 
一電話機能一 
IP 電話 

ールータ機能一 
IP マスカレード 
静的 IP マスカレード 
静的 NAT 
静的 ルーテ イング 
パケットフイルタリング 
ステートフルバケットインスペクション 
DHCP サーバ 
Proxy DNS 
不正アクセス検出 
アクセス□グ 
UPnP 
DMZ 
RIP 

- ADSL 側機能一 
PPPoE ブ U ッジ 
PPPoE マルチセッション 
複数固定 IP サービス 
無通信監視タイマ 
シングルユーザアクセスモード 
VPN パス スルー 
PPP キープ アライブ 
一その他の機能一 
管理者パスワードの変更 
時刻設定 

情報表示（装置情報、状態表示） 
ファームウエア更新 

2. ブリッジモード 

ブリッジモード 

フレッツ接続ツール紹介 

3. 設定例 

設定例 

複数固定 IP サービスを利用するには 
ネットワークゲームをするには 
外部にサーノ （ を公開するには 
くパソコンの設定〉 

. Windows ® XP の場合 

• Windows ® 2000の場合 

• Windows ® Me /98 SE の場合 

• Mac ® 0 S の場合 
<本商品の設定> 

•「 Web 設定」で設定する 
ファイアウォールを設定するには 
PPPoE マルチセツシヨン環境でサー 
パを公開するには 


4. Web 設定 

「 Web 設定」の使いかた 
起動のしかた 
メニュー画面 
登録のしかた 
—墓本覆又 Sl — 

基本設定 

接続先の選択設定 
ADSL モデム設定 
接続先設定 

—电又/ E — 

電話基本設定 
電話詳細設定 
特定番号着信拒否設定 
一詳細設定一 
LAN 側設定 
DHCP 手動設定 
パケットフィルタ設定 
静的 IP マスカレード設定 
静的 NAT 設定 
静的ルーティング設定 
局度な設定 
ーメンテナンスー 
管理者パスワードの変更 
時刻設定 

設定値の保存&復元 
設定値の初期化 
ファームウェア更新 
PING テスト 
一情報— 

現在の状態 
通信情報ログ 
電話の状態と状態の変更 
UPnP の状態 

5. IP 電話の使いかた 

IP 電話の使いかた 

本商品で電話機能をお使いになる場合の 
注意事項 

発信時に聞こえる音とランプの表示につ 
いて 

電話のかけかた 

発信者情報（番号）について 

電話の受けかた 

通話中の着信およびキャッチホンサービ 
スについて 

•「 Web 設定」で設定する 
一電話設定— 

電話基本設定 
電話詳細設定 
特定番号着信拒否設定 
—状能— 

電話の状態と状態の変更 

6. その他（付録） 

用語集 

宅内環境設定確認シート 





本商品のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的にあわせてお読み 
ください。 


•取扱説明書（本書） 

本商品の接続のしかた、インターネット接続の設定方法、お問い合わせ先などを 
記載しています。ご使用前に必ずお読みください。 

•機能詳細ガイド （ : HTML ファイル） 

本商品の機能や設定方法をより詳しく記載しています。より高度な機能をご使用 
になる場合にお読みください。 


本商品を使用して、インターネットに接続し、 IP 電話を利用するまでの流れは、下記の 
ようになります。 



※本書で説明に使用している画面表示は一例です。お使いの Web ブラウザやお使い 
の 0 S バージヨンによって異なります。 
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CD - ROM に収録されたマニュアルの見かた: 


CD - ROM をパソコンにセツトしてくださし、。 


r \ Acrobat ® Reader を起動して「取扱説明書」のファイルを開いてくだ 
L さぃ。 

Q Web ブラウザ （Internet Explorer ) を起動して「機能詳細ガイド」 
〇 のファイルを開いてください。 


し、 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Acrobat ® Reader をインス! -- ルされていない場合は、付属の CD - ROM に収録されて 
いる Acrobat ® Reader をインストールしてください。 


Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Windows ® XP は、 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system および 
Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system の略です。 

Windows ® 2 ◦◦◦は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system の 
略です。 

Windows ® Me は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system の略です 0 
Windows ® 98 SE は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system Second Edition の 
略です。 

Mac ®、 Macintosh ® は、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標 
です。 

Acrobat ® Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

JavaScript ® は、米国 Sun Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 

付属品の CD - ROM は日本語版 0 S 以外の動作保証はしていません。 

付属品の CD - ROM はソフトウェアのバックアップとして保有する場合に限り、複製することがで 
きます。また、ソフトウェアについてのいかなる改変も禁止とし、それに起因する障害について 
当社は一切の責任を負いません。 
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お使いになる前に 


1-1 セツトを確認してください .1-2 

1-2 各部の名前 .1-3 

1-3 あらかじめ確認してください .1-5 

1-4 設置 • 接続の流れ .1-6 

1-5 設置する .1-7 

1-6 ADSL 回線に接続する 

( IP 電話を利用する） .1-8 

1-7 ADSL 回線に接続する 

( IP 電話を利用しない） . 1-13 
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この章では、付属品や各部の名称、お使いにな 
る前に確認していただきたいことや取り付けか 
たを説明します。 
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セツトを確認してください 



■本体 



ADSL モデム - NVII (1 台) 



■付属品 



(長さ：約2 m ) 


LAN ケーブル（ストレート1本） 




電話機コード （2 本) 


電源アダプタ （1 個) 



(本書1冊) 



かんたん接続 • 設定 
(1 枚） 



CD-ROM (1 枚) 


保証書 （1 枚） 

(レンタルの場合は付属されていません) 


•セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁•落丁があった場合などは、当社の 
サービス取扱所にご連絡ください。 

•アース線は付属していません。 

•お使いにならない電話機コードは、弓 I 越などで必要になる場合がありますので大切に保管 
して <ださい。 

• ADSL スブリッタセツトの場合、以下のものが付属されております。 



ADSL スプリッタ （1 個） 
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各部の名刖 




■前面 


ランプの名称 

表示（色） 

機能説明 

A 

D 

S 

表 k 
示回 
フ線 
ンポ 
プ丨 
卜 
状 
態 

① ADSL ランプ 

緑 

点灯 

ADSL 回線のリンクが確立しています。 

遅い点滅 

ADSL 回線の信号検出待ちです。（〇 .4 秒間隔）（*2) 

速い点滅 

ADSL 回線のトレーニング中です。 (0.2 秒間 
隔）（*2) 

② PPP ランプ 

⑴） 

緑 

点灯 

PPP のリンクが確立しています。（*3) 

遅い点滅 

PPP の認証が失敗しました。 （1 秒間隔）(*2) 

速い点滅 

相手先から応答がありません。(*2) 

- 

消灯 

PPP のリンクが確立していません。 

状1 
1 A 

擊 N 

It 

プト 

③ LAN ランプ 

緑 

点灯 

LAN ポートのリンクが確立しています。 

- 

消灯 

LAN ポートのリンクが確立していません。 

④ DATA ランプ 

緑 

点灯 

LAN ポートでデータの送受信をしています。 

一 

消灯 

LAN ポートでデータの送受信をしていません。 

S p 

零 

|1 

フ態 

⑤ VoIP ランプ 

緑 

点灯 

IP 電話が利用できます。 

点滅 

IP 電話として通話中です。 

橙 

点灯 

IP 電話は利用停止状態です。 

点滅 

加入電話として通話中です。 

赤 

点灯 

IP 電話が利用でぎません。 

点滅 

加入電話回線の極性が反転しています。 

- 

消灯 

IP 電話の設定がされていません。 

17 fm 

、ノ电 

今源 

⑥ PWR ランプ 

緑 

点灯 

電源が入っています。 

— 

消灯 

電源が切れています。 


(*1)本商品を ADSL モデムとしてご利用の場合は、 PPP ランプは消灯したままです。 

(*2)ラインモードの拡張自動設定でリンク速度を接続確認中は、 ADSL ランプと PPP ラン 


プが同時に緑点滅します。 

(*3)本商品起動時に数秒間緑点灯します。（セルフテスト実行中） 

※本商品が工場出荷状態（初期化された状態）の場合、電源を入れるとセルフテスト実行に 
より、 PPP ランプが数秒間緑点灯後、本商品の全ランプが約5秒間緑点灯します。 


お使いになる前に 












































•背面図 



■背面 


名称 

表示 

機能説明 

ADSL 回線 
ポー ト 

ADSL 回線 

電話機コード（付属品）を使用して ADSL スブリッタの 
MODEM ポートと接続するためのポートです。 （6 ピンモジ ュ 
ラー ジャック） 

アース端子 

FG 

アース線を接続するための端子です。（ネジ径は 4.0 mm ) 

極性切替スイッチ 

NOR 

RVS 

加入電話回線（電話回線ポート）の極性を切り替えます。 

電話回線ポート 

電話回線 

電話機コード（付属品）を使用して ADSL スブリッタの 
PHONE ポートと接続するためのポートです。 

電話機ポート 

電話機 

電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。 

LAN ポート 

PC 

LAN ケーブル（付属品）を使用してパソコンと接続するため 
のポートです。 （ 1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T (8 ピンモジュ 
ラー ジャック )） 

INIT スイッチ 

INIT 

設定を初期化するために使用するスイッチです。 

電源アダプタ 
コード端子 

DC IN 

電源アダプタのコードを差し込みます。 
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あ 5 かじめ應認してください 


パソコンの準備 


• LAN ポートの準備 

本商品と接続する端末機器（パソコンなど）には、 LAN ポート （100 BASE - TX ま 
たは 10 BASE - T ) が必要です。お使いのパソコンなどに LAN ポートがない場合は、 
100 BASE - TX /1 OBASE - T 対応の LAN ポードまたは LAN カードをあらかじめご 
準備ください。 LAN ポードまたは LAN カードの取り付けとドライバのインス I ル 
は、 LAN ボードまたは LAN 力ードの取扱説明書に従って正しく行ってください。 

•フアイアウオールなど、全てのソフトウェアの終了 

本商品設定の前にファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトウェアは終了させ 
てください。動作させたままでいると、本商品の設定ができなかったり、通信が正常 
に行えない場合があります。 


Web ブラウザの準備 


本商品は、 Web ブラウザで設定を行います。 

Web ブラウザによる設定では、以下の点に注意してください。 

• Web ブラウザは、下記のバージヨンに対応しています。 

Windows ® XP / 2000 / Me /98 SE の場合 

- Microsoft® Internet Explorer Ve 「 .5. 5 以上に対応 
Mac ® OS X /9. x /8 .x の場合 
• Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0 以上に対応 

• Web ブラウザや OS の設定でプロキシサーメ（を使用する設定になっていると正しく 
表示や操作ができないことがあります。 

• お使いの Web ブラウザの設定で JavaScript ® を有効にしてください。 

籲ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの[インターネットのプロパティ]の 
[接続]で[ダイヤルしない]を選択してください。 

•お使いの Web ブラウザによっては、 Web ブラウザによる設定画面の[閉じる]をク 
リックしてもウィンドウが閉じないことがあります。メニューの[ファイル]から 
[ウィンドウを閉じる]または[閉じる]を選択して閉じてください。 

•お使いの Web ブラウザや Web ブラウザの設定により、説明されている操作を行っ 
た際に、 Web ブラウザが以前に保存していた内容を表示する場合があります。 

※本書で説明に使用している画面表示は一例です。お使いの Web ブラウザやお使いの 
0 S バージヨンによって異なります。 


n ぉ使ぃになる前に 
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本商品の設置のしかたから、本商品を電話機や ADSL スブリッタと接続するまでの流 
れを説明します。 



お知らせ 

# 「 ADSL モデムとして利用する場合」の手順に従って設定した場合は、 IP 電話機能をご 

利用できません。 IP 電話機能を利用する場合は、必ず 「 ADSL モデム内蔵ルータとして 
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利用する場合」の手順に従って設定してください。 





























本商品は、前後左右 5 cm 、 上 5 cm 以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置し 
てください。 



注意 

換気が悪くなると本商 
品内部の温度が上がり、 
故障の原因になります。 



置する 
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スタンドを付ける 


図のように、本商品本体に付属のスタンドを付けて縦置きでご使用ください。 


/!\注意 


本商品は横置きでのご 
使用はできません。 


本商品を設置する 


B 


お使いになる前に 



冷蔵庫や TV 等、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。 
ADSL 回線が切れたり、十分な速度が出ないことがあります。 
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■H 


( ip 電話を利用する) 




加入電話を利用する場合 


1 アース 線を接続する 

1 アース線は付属されていません。別途ご準備ください。 

△警告 アース線は安全のため必ず接続してください。 

〇 ADSL 回線に接続する 

L © ADSL スプリッタの MODEM ポートと本商品の ADSL 回線ポートを接続します。 

② ADSL スプリッタの LINE ポートと ADSL 回線のモジュラージヤックを接続します。 

③ ADSL スブリッタの PHONE ポートと本商品の電話回線ポートを接続します。 



0 電話機を接続する 

J 本商品の電話機ポートに電話機を接続します。 

广 IP 電話と加入電話を分けてご使用になる場合は 



本商品に接続された電話機からは緊急通話 （1 1〇番や119番等）等はかけられません。 
ADSL スプリツタの PHONE ポートに接続された電話機では IP 電話をご利用でき 
ません。 

V __ • 


パソコンを接続する 

本商品の LAN ポートにパソコンを接続します。 

パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。 










































1-6 ADSL 回線に接続する （IP 電話を利用する） 


電源コードを接続する 

接続したコードはフックにかけてご使用ください。 

このとき電源アダプタは壁などの電源コンセントに差し込まな 
いでください。 



△警告 


付属の電源アダプタ以外は使用しないで 
ください。 


電源アダプタを壁などの電源コンセントに差し込む 

PWR ランプが緑点灯します。 

VoIP ランプが消灯していることを確認する 
厂 VoIP ランプが赤点滅している場合は- 


加入電話回線の極性が反転しています。この状態では、電話機によっては着信音が 
鳴らない場合や、以下のサービスなどが正常に動作しない場合があります。 

• ナンバー • ディスプレイ（ネーム • ディスプレイ） 

- L モード「メッセージ到着お知らせ機能」 

• ダイヤルイン（モデムダイヤルイン） 

(2004年1月現在、 NTT 東日本. NTT 西日本での加入電話付加サービス） 
その場合は、本商品背面の極性切替スイッチを逆に切り替えてください。 



スイッチ切り替え後 VoIP ランプが消灯していることを確認してくださし、。 


A \ 注意 


VoIP ランプの確認、および極性切替スイッチの切り替え 
(VoIP ランプが赤点滅のときのみ）は、必ず IP 電話設定を 
する前に行ってください。 

いったん、 IP 電話設定をすると加入電話回線の極性が反転し 
ていても、 PPP ランプの緑点灯のあとに VoIP ランプの赤点 
減が停止します。 


mu ぉ使ぃになる前に 


(次ページに続く） 1-9 
































ADSL ランプが速い緑点滅を開始し、数十秒後綠^灯に変わることを確認する 

ADSL ランプが緑点灯に変わらない場合は、本書の 『5-1 故障かな？と思ったら』 
(，5-2 ページ）を参照のうえ、対処してください。 


¢1正常に緑点灯することを確認したら、 2-2 ページへお進みください。 


お知らせ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

•使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異な 
る場合があります。 

•ADSL 回線で加入電話を利用するには、 ADSL スブリッタが必要です。スブリッタは当社 
指定のスブリッタを使用してください。スブリッタセットの場合は、付属の ADSL スプ 
リッタをご使用ください。それ以外のスブリッタを使用した場合、正常に動作しないこと 
があります。 ADSL スブリッタはイラストと形状が異なる場合があります。 

_ADSL スブリッタの 「LINE」 には ADSL 回線を、 「PHONE」 には本商品の電話機ポー 
卜もしくは電話機を、 「MODEM」 には本商品の ADSL 回線ポートをそれぞれ接続して 
ください。 

ADSL スブリッタによって表示が異なる場合があります。その場合は ADSL スブリッタ 
に付属された取扱説明書に従ってください。 

•ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク 「G」 または「@」がついているものを 
ご使用ください。 

•ホームテレホンの電話機やデジタル電話機等は接続できません。 

•電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。 

•電話機コード、 LAN ケーブルは、接続図に従って必ず本商品に付属のものをご利用くだ 
さい。 

•パソコンの電源を入れ、 PWR ランプ、 LAN ランプ、 ADSL ランプが緑点灯しているこ 
とを確認してください。 

ランプの状態が異なる場合は、本書の『5-1故障かな？と思ったら J (#5-2 ページ） 
を参照してください。 

ADSL ランプは ADSL 回線に接続してから3〇秒〜5分程度で緑点灯します。ラインモ 
—ドの拡張自動設定でリンク速度を接続確認中は、 ADSL ランプと PPP ランプが同時に 
緑点滅し、 ADSL ランプが緑点灯するまで5〜10分ほどかかる場合が場合があります。 
•ADSL 回線の開通工事が完了していない場合、 ADSL ランプは遅い緑点滅のままで緑点 
灯しません。 


M0 



1-6 ADSL 回線に接続する （IP 電話を利用する） 


加入電話を利用しない場合 


加入電話を利用しない場合は、本商品を直接 ADSL 回線に接続します。 

本商品に接続された電話機からは緊急通話 （11 〇番や119番等）等は、かけられません。 


アース線を接続する 

アース線は付属されていません。別途 p 準備ください。 


△警告 


アース線は安全のため必ず接続してください。 


本商品の ADSL 回線ポートと ADSL 回線のモジュラージャックを接続 
する 

接続するコネクタを間違えないようにしてください。 



3 


5 


電話機を接続する 

本商品の電話機ポートに電話機を接続します。 

パソコンを接続する 

本商品の LAN ポートにパソコンを接続します。 

パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。 

電源コードを接続する 

接続したコードはフックにかけてご使用ください。 

このとき電源アダプタは壁などの電源コンセントに差し込まな 
いでください。 




△警告 


付属の電源アダプタ以外は使用しないで 
ください。 


ぉ使ぃになる前に 


(次ページに続く） 
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電源アダプタを壁などの電源コンセントに差し込む 

PWR ランプが緑点灯します。 


y ADSL ランプが速し漏点滅を開始し、数十秒後緑点灯に変わることを確認する 

/ ADSL ランプが緑点灯に変わらない場合は、本書の『5-1故障かな？と思ったら』 

(_"5-2ページ）を参照のうえ、対処してください。 


¢1正常に緑点灯することを確認したら、 2-2 ページへお進みください。 


#) お知らせ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 

•使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異な 
る場合があります。 

•ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク 「G」 または「@」がついているものを 
ご使用ください。 

_ホームテレホンの電話機やデジタル電話機等は接続できません。 

•電話機ポ_卜には、電話機を並列接続しないでください。 

•電話機コード、 LAN ケーブルは、接続図に従って必ず本商品に付属のものをご利用くだ 
さい0 

籲パソコンの電源を入れ、 PWR ランプ、 LAN ランプ、 ADSL ランプが緑点灯していること 
を確認してください。 

ランプの状態が異なる場合は、本書の『5-1故障かな？と思ったら』 （#5-2 ページ） 
を参照してください。 

ADSL ランプは ADSL 回線に接続してから30秒〜5分ぐらいで緑点灯します。ライン 
モードの拡張自動設定でリンク速度を接続確認中は、 ADSL ランプと PPP ランプが同時に 
緑点滅し、 ADSL ランプが緑点灯するまで5〜1〇分ほどかかる場合が場合があります。 

參 ADSL 回線の開通工事が完了していない場合、 ADSL ランプは遅い緑点滅のままで緑点 
幻■しません。 




( IP 電話を利用しない) 
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加入電話を利用する場合 


アース線を接続する 

アース線は付属されていません。別途ご準備ください。 


△警告 


アース線は安全のため必ず接続してください。 


ADSL 回線に接続する 

① ADSL スプリツタの MODEM ポートと本商品の ADSL 回線ポートを接続します。 
©ADSL スプリッタの LINE ポートと ADSL 回線のモジュラージヤックを接続します。 



3 


5 


電話機を接続する 

ADSL スプリッタの PHONE ポートに電話機を接続します。 

パソコンを接続する 

パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。 

電源コードを接続する 

接続したコードはフックにかけてご使用ください。 

このとき電源アダプタは壁などの電源コンセントに差し込まな 
いで < ださい。 





△警告 


付属の電源アダプタ以外は使用しないで 
ください。 


(次ページに続く) 


n ぉ使ぃになる前に 


電源アダプタを壁などの電源コンセントに差し込む 

PWR ランプが緑点灯します。 
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ADSL ランプが速い緑点滅を開始し、数十秒後緑点灯に変わることを確認する 

ADSL ランプが緑点灯に変わらない場合は、本書の『5-1故障かな？と思ったら』 
(•5-2 ページ）を参照のうえ、対処してください。 


¢1正常に緑点灯することを確認したら、2_2ページへお進みください。 


繼 お知らせ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1 

•使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異な 
る場合があります。 

• ADSL 回線で加入電話を利用するには、 ADSL スブリッタが必要です。スブリッタは当社 
指定のスブリッタを使用してください。スブリッタセットの場合は、付属の ADSL スプ 
リッタをご使用ください。それ以外のスブリッタを使用した場合、正常に動作しないこと 
があります。 ADSL スプリッタはイラストと形状が異なる場合があります。 

• ADSL スブリッタの 「 LINE 」 には ADSL 回線を、 「 PHONE 」 には電話機を、 
「 MODEM 」 には本商品の ADSL 回線ポートをそれぞれ接続してください。 

ADSL スブリッタによって表示が異なる場合があります。その場合は ADSL スブリッタ 
に付属された取扱説明書に従ってください。 

•ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「〇」または「@」がついているものを 
ご使用ください。 

•ホームテレホンの電話機やデジタル電話機等は接続できません。 

•電話機コード、 LAN ケーブルは、接続図に従って必ず本商品に付属のものをご利用くだ 
さい。 

•パソコンの電源を入れ、 PWR ランプ、 LAN ランプ、 ADSL ランプが緑点幻■しているこ 
とを確認してください。 

ランプの状態が異なる場合は、本書の『5-1故障かな？と思ったら』 （#5-2 ページ） 
を参照してください。 

ADSL ランプは ADSL 回線に接続してから30秒〜5分ぐらいで緑点灯します。ライン 
モードの拡張自動設定でリンク速度を接続確認中は、 ADSL ランプと PPP ランプが同時 
に緑点滅し、 ADSL ランプが緑点灯するまで5〜10分ほどかかる場合が場合があります。 
• ADSL 回線の開通工事が完了していない場合、 ADSL ランプは遅い緑点滅のままで緑点 
灯しません。 



1-7 ADSL 回線に接続する （IP 電話を利用しない) 


加入電話を利用しない場合 


加入電話を利用しない場合は、本商品を直接 ADSL 回線に接続します。 
1 アース 線を接続する 

1 アース線は付属されていません。別途ご準備ください。 


△警告 


アース線は安全のため必ず接続してください。 


本商品の ADSL 回線ポートと ADSL 回線のモジュラージャックを接続 
する 

接続するコネクタを間違えないようにしてください。 



パソコンを接続する 

パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。 


電源コードを接続する 



接続したコードはフックにかけてご使用ください。 

このとき電源アダプタは壁などの電源コンセントに差し込まな 
いでください。 


△警告 


付属の電源アダプタ以外は使用しないで 
ください。 


(次ページに続く） 


u ぉ使ぃになる前に 
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電源アダプタを壁などの電源コンセントに差し込む 

PWR ランプが緑点灯します。 


r ADSL ランプが速い緑点滅を開始し、数十秒後緑点灯に変わることを確認する 

〇 ADSL ランプが緑点灯に変わらない場合は、本書の『5-1故障かな？と思ったら』 
(蒙 5-2 ページ）を参照のうえ、対処してください0 

¢1正常に緑点灯することを確認したら、 2-2 ページへお進みください。 


#) お知らせ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

•使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異なる 
場合があります。 

•電話機コード、 LAN ケーブルは、接続図に従って必ず本商品に付属のものをご利用くだ 
さい。 

•パソコンの電源を入れ、 PWR ランプ、 LAN ランプ、 ADSL ランプが緑点灯しているこ 
とを確認してください。 

ランプの状態が異なる場合は、本書の『5-1故障かな？と思ったら』 （#5-2 ページ） 
を参照してください。 

ADSL ランプは ADSL 回線に接続してから30秒〜5分ぐらいで緑点灯します。ライン 
モードの拡張自動設定でリンク速度を接続確認中は、 ADSL ランプと PPP ランプが同時 
に緑点滅し、 ADSL ランプが緑点灯するまで5〜10分ほどかかる場合が場合があります。 
•ADSL 回線の開通工事が完了していない場合、 ADSL ランプは遅い緑点滅のままで緑点 
灯しません。 



パソコンのネツトワーク 

5/11 中 

5 X 疋 


インターネットに接続するためには、パソコンの 
ネットワークの設定が必要です。本商品に接続す 
るバソコンに必要な設定について説明します。 

本章の設定画面は、 DHCP サーバ機能を使用する場 
合の設定例です。 DHCP サーノ（機能は工場出荷時に 
「有効にする」になっています。 


2-1 パソコン設定の流れ .2-2 

2-2 ADSL モデムとして利用する場合の 

パソコン設定 .2-3 

2-3 Windows ® XP をご利用の場合 .2-4 

2-4 Windows ® 2000を 

ご利用の場合 .2-5 

2-5 Windows ® Me /98 SE を 

ご利用の場合 .2-6 

2-6 Mac ® OS をご利用の場合 .2-8 

2-7 パソコンとの接続を確認する .2-9 

















パソコン設定の流れ 



本商品は、 ADSL モデム内蔵ルータまたは、 ADSL モデムのどちらとしてもご利用にな 
れます。 

ADSL モデム内蔵ルータとして利用する場合と、 ADSL モデムとして利用する場合の 
バソコン設定の流れを説明します。 

ADSL モデム内蔵ルータとして利用する場合 

例） • 複数のパソコンからインターネットを利用する場合 
- IP 電サービスを利用する場合 
ADSL モデムとして利用する場含 
例） • パソコンでフレッツ接続ツールなどを利用する場合 
• ブロードバンドルータを接続して利用する場合 


ADSL モデム内蔵ルータとして 
利用する場合 


ADSL モデムとして利用する 
場合 


パソコンの設定 

『2-2 ADSL モデムとして利用する場合のパソ 
コン設定 J (，2-3ページ） 


本商品の設定変更や状態確 
認をしたい場合は、追加で 
パソコンのネットワーク設 
定が必要となります。 

1ST 


パソコンのネットワーク設定 





• Windows ®XP をご利用の場合ぺージ） 




• Windows ® 2000 をご利用の場合（(鳙 

r 2-5 ページ） 




• Windows ® Me /98 SE をご利用の場合（歐 2-6 ページ） 

• Mac ®0 S をご利用の場合（聲 2-8 ページ） 




■ 





本商品の設定をする 


本商品の設定をする 




r 3- l 本商品の設定をする （ ADSL モ 


『3-2本商品の設定をする （ ADSL モデ 




デム内蔵ルータとして利用する場合) J 


ムとして利用する場合) J 




((^3-2 ページ） 


(，3-4ページ） 






. 零 1 lir ， 



インターネットに接続する 

(_"3-5ページ） 


インターネットに接続する 

フレッツ • ADSL 超カンタン設定ガイドなどをご覧ください。 

(，3-6ページ） 


善）ぉ知らせ 



' ご： s 露 



•「 ADSL モデムとして利用す る場合」の手順に従って設定した場合は、 IP 電話機能をご利 

用できません。 IP 電話機能を利用する場合は、必ず 「ADSL モデム内蔵ルータとして利用 
する場合」の手順に従って設定してください。 

• IP 電話機能をご利用の場合は、『4 IP 電話の使いかた』（蒙 4-1 ページ）をよく読んで、 
2-2 インターネット接続後に、 IP 電話の設定を行ってください。 

















































ADSL モデムとし て利用する場合の 
パソコン設定 

ADSL モデムとして利用する場合のパソコンの設定については、「フレッツ. ADSL 超 
カンタン設定ガイド」などをご覧ください。 

※本商品に「フレッツ. ADSL 超カンタン設定ガイド」は、同梱されていません。 

|続けて 3-6 ページへお進みください。 


〇 


本商品の設定変更や状態確認をしたい場合は、追加でパソコンネットワークの設定が必 
要になります。 

パソコンのネットワーク設定 

• Windows ® XP をご利用の場合 

- 『2-3 Windows® XP をご利用の場合 J (蒙 2-4 ページ）を参照してください。 

• Windows ® 2000をご利用の場合 

—『2-4 Windows® 200◦をご利用の場合』（聲 2-5 ページ）を参照してくだ 
さい。 

• Windows ® Me /98 SE をご利用の場合 

—『2-5 Windows® Me/98SE をご利用の場合』（，2_6ページ）を参照してく 
ださい。 

—『2-6 Mac® 0S を d' 利用の場合』（蒙 2-8 ページ）を参照してください。 


H 。 八ソ n ンのネットワ—ク 

設定 
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Windows ® XP をご利用の場合 



Windows ® XP の設定により表示内容が異なる場合があります。 


1[スタート]一[コントロール 
1パネル]を選択する 

1[ネットワークとインターネッ 
L 卜接続]をクリックし、[ネッ 
トワーク接続]をクリックする 

〇 [□一カルエリア接続]を右ク 
〇 リックし、[プ□パテイ]をク 
リックする 


ら [0 K ] をクリックする 

y [ OK ] または[閉じる]をク 
/ リックする 

n [戻る]をクリックし、[ネット 
0 ワークとインターネット接続] 
画面の[インターネットオプ 
シヨン]をクリックする 


A [全般]タブをクリックし、[イ 
4 ンターネットプ□トコル 
( TCP / IP )] を選択し、[プロ 
パティ]をクリックする 



Q [接続]タブをクリックし、リ 
J ストにダイヤルアップの設定が 
ある場合は[ダイヤルしない] 
を選択する 



r [ IP アドレスを自動的に取得す 
iJ る]と [DNS サーバーの アド 
レスを自動的に取得する]を選 
択する 



2-4 


^ r \ [ OK ] をクリックする 

丄け以上でパソコンのネットワークの設 


定は完了です。 


〇 続けて 2_9 ページへお進 
み < ださい。 


• 棚らせ 

•本書では、 Windows ® XP の通常表示 
モード（カテゴリー表示モード）を前提 
に記載しています。 







































































[スタート]-[設定]一[コ 
ント□ールパネル]を選択する 

[ネットワークとダイヤルアップ 
接続]アイコンをダブルクリッ 
クする 

[ローカルエリア接続]アイコン 
を右クリックし、[プ□パティ] 
をクリックする 

リストの[インターネットプロ 
トコノレ （ TCP / IP )] を選択し、 
[プ□パティ]をクリックする 


mmmmm 


ユ1211 


金按| 

相卿方法. 


'4 麴帽撒■み篇_8^勢; 


[ 1_© ] 

チ: r ククって1治ェ冰ーネント放:餅槪 tm * 用?れ lx 雉す 


^C^lhc^oi\ ネクトワ-ク用ファ心叱プ 

I ン iF tHEffgia igns TBsigaiTai 

NetBIOS 

- hlMJI UK tm . 


I ファイ此カン 5 袖 


I 


g.—_ で 


辯『獅獅滅歡羅龄 

- WSSJJt にタスウパアイ：3>在表示す&秘 


[ IP アドレスを自動的に取得す 
る]と [DNS サーバーの アド 
レスを自動的に取得する]を選 
択する 

| 

織■鱗. 

(• ip アト•レス交自枷^:賴沢•乜 
?ドレス嫩咬 


r ip ?Kt 

yv 御練 厂 

•j ブ .t ン i ， •マズクぜ八， ■ ■ f- 
=> 4 け⑺印 


ブ +をせ J 殿V随杈淤 

* ホ》 CMS サづ卜 (D アドレスをう似 

.； ] 晴”サセ 

: :：| ；; 峨【故.、ベパ••ゆ 
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[0 K ] をクリックする 


[0 K ] をクリックする 


[スタート]一[設定]-[コ 
ント□ールパネル]を選択する 

[インターネットオプション] 
アイコンをダブルクリックする 

[接続]タブをクリックし、リ 
ストにダイヤルアップの設定が 
ある場合は[ダイヤルしない] 
を選択する 

金枝 I 拥ユリティ|プライバシ H : m * 賊 y 的ラム丨 laosm | 

%絡壤黯緻 1避 № 1 

タイVル F> フと紀打ラ仏•叫、ネフトワ-ク，加淀吵 


膦獻纖 r 鑛麟， 

f * ル W 


m (& | 

贿©， ] 


>^ぐトワ~袖0^在1^1亡机瓜チ<ヤル抑秘 
- r 游餅紙でグイ * 1 * i r ル抑钮 

i 

〇-^ v)v ネ，トワ h ? am mm 

:跋麟®ぽ臟蘭ヤ - i^n 


J キ1•ン &!■ 


[0 K ] をクリックする 

以上でパソコンのネットワークの設 
定は完了です。 

〇 続けて2_9ページへお進 
みください。 


H パソコンのネットワ—ク 
設定 
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Windows ® Me /9 日 SE 
を ご利用の場合 


[スタート]—[設定]一[コ 
ント□ールパネル]を選択する 

[ネットワーク]アイコンをダ 
ブルクリックする 

リストの [ TCP / IP ->33 使し、 
の LAN カード（またはお使い 
の LAN ポード）]を選択し、 
[プロパティ]をクリックする 



[ IP アドレス]タブをクリック 
し、 [ IP アドレスを自動的に取 
得]を選択する 



r [ゲートウェイ]タブをクリッ 
J クし、何も指定されていないこ 



r [ DNS 設定]タブをクリック 
〇 し、 [ DNS を使わない]を選 
択する 



[0 K ] をクリックする 


n [ OK ] をクリックする 

〇 手順4〜6で設定を変更した場合 
は、「再起動」を促すメッセージが表 
示されます。また、設定を有効にす 
るためには、再起動が必要です。 

Q [スタート]一[設定]一[コ 
づ ントロールパネル]を選択する 


I 。 [インターネットオプション] 
1U アイコンをダブルクリックする 



































































2-5 Windows ® Me /98 SE をご利用の場合 
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[接続]タブをクリックし、リ 
ストにダイヤルアップの設定が 
ある場合は[ダイヤルしない] 
を選択する 


I |セキュリティ1方ィパシ叫: D テ' 

%織微觀緻 ' — 

ダイヤルアクブと财ブ分ペ-トネ外ワ-⑽砂 
_瓶_迫加眼」 
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摩 a - 纖 r •臟削、 

t ャル uo 切 

外ワ-讲«0«?详在しな乂セ机:氐タイヤル抑他） 
r ii 抑)《«でダ作ルする切 

ド年％、 


: 0-加 Iリアネ， h9 -ウ (LAN) 

蹀«繼綱* T れ 


I 和:/ tyi* 」 


[ OK ] をクリックする 

以上でパソコンのネットワークの設 
定は完了です。 

I 続けて 2-9 ページへお進 
1 みください。 


〇 


H パソコンのネットワ—ク 

設定 
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■ Mac ® OS X をご利用の場合 ■ Mac ® OS 9. X /8 .X をご利 

用の場合 


1 アップルメニューの[システム 
1 環境設定]を開き、[ネット 
ワーク]アイコンを選択する 


1 アップルメニューの[コント 
1 ロールパネル]の [ TCP / IP ] 

を開ぐ 


r \ [ TCP / IP ] タブをクリックし 
L て、[表示]を[内蔵 
Ethernet ] にし、[設定]を 
[ DHCP サーバを参照]にする 

〇 [ DHCP クライアント旧]と 
〇 [ドメインネームサーバ]、[検索 
ドメイン]を空白にする 



画面は、 Mac® OS X10.1を事例 
に記載したものです。 

A [今すぐ適用]をクリックし、 

T ウィンドウを閉じる 

以上でパソコンのネットワークの設 
定は完了です。 

〇 続けて 2-9 ページへお進 
みください。 


r \ [経由先]を [ Ethernet ] に 
L する 

〇 [設定方法]を [ DHCP サーバ 
〇 を参照]にし、 [ DHCP クライ 
アント旧]と[検索ドメイン 
名]を空白にし、ウインドウを 
閉じる 



画面は、 Mac® 0S 9.2 を事例に記 
載したちのです。 

A 確認のダイアログが表示された 
T ら[保存]をクリックする 

以上でパソコンのネットワークの設 
定は完了です。 

続けて 2-9 ページへお進 
みください。 
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■パン 


/ I 。ンコンと 




の接線を確 


9 認する 


本商品とバソコンの接続を確認する 


本商品の IP アドレスは、初期状態で「192.1 68.1.1 J に設定されています。 IP アド 
レスを変更する場合は、本商品に付属の CD - ROM に収録されている「機能詳細ガイド」 
( HTML ファイル）の 「 Web 設定」の 「 LAN 側設定」をご覧ください。 


■ IP アドレスの確認一 Windows® XP の場合 


1 本商品の LAN ランプが緑点灯 
1 していることを確認する 

つパソコンの[スタート]一[す 
L ベてのプ□グラム] 一 [アクセ 
サリ]一[コマンドプ□ンプト] 
を実行する 

〇 [コマンドプ□ンプト]の 
^ 画面が表示されたら、 

Iipconfig / renew 」 と入力し、 
[ Enter ] キーを 押す 




[Ethernet adapter ローカル 
エリア接続：]が表示され 、 IP 
アドレス （IP Address ) が 
「192.168.1 _x x xj になつ 
ていることを確認する （ x は1 Efl 
を除く任意の数字です） 設バ 


ン 

の 

ネ 

ヅ 

卜 

つ 

I 

ク 


< ブ _ コマン F プ tr ノブ!* 


C:V>ipconfig /renew 

Windows IP Configuration 

Ethernet adapter ローカルエリア接統： 


Connection-specific DNS Suffix . : 

IP Address. 

:192.168 .1.2 

Subnet Mask . 

: 255.255 .255.0 

Default Gateway. 

c ： y> 

:192.168 .1.1 


「 exit 」 と入力し、 [ Enter ] 
キーを押す 


〇 続けて 3-1 ページへお進 
みください。 


■ IP アドレスの確認一 Windows 6 2000の場合 


1 本商品の LAN ランプが緑点灯 
I していることを確認する 

パソコンの[スタート]一[プ 
L □グラム] 一 [アクセサリ] 一 
[コマンドプ□ンプト]を実行 
する 


〇 [コマンドプ□ンプト]の 
^ 画面が表示されたら、 
I ipconfig / renew 」 と入力し 
て [ Enter ] キーを押す 


(次ページに続く） 
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[Ethernet adapter □一カル 
エリア接続：]が表示され 、 IP 
アドレス （IP Address ) to ' 
[192.168.1. xxx ] になつ 
ていることを確認する（ X は1 
を除く任意の数字です） 


r rexitj と入力し、 [ Enter ] 
J キーを 押す 

〇 続けて 3_1 ページへお進 
みください。 



■ IP アドレスの確認 一 Windows® Me/98SE の場合 

パソコンの電源が入っている場合は、いったんパソコンを再起動してから確認してくだ 
さい0 


<1 本商品の LAN ランプが緑点灯 
I していることを確認する 

r \ パソコンの[スタート]から 
L [ファイル名を指定して実行] 
をクリックし、 「 winipcfg 」 と 
入力後、 [ OK ] をクリックする 

Q 下の画面が表示されたら、 ▼ 
J をクリックし、お使いの LAN 
カード/ポードを選択する 



a IP アドレスが [192.168.1. 
T XXX] となっていることを確 
認 する （X は1を除く任意の数 
字です） 




[ OK ] をクリックする 


〇 続けて 3-1 ページへお進 
みください。 
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2-7 パソコンとの接続を確認する 


IIP アドレスの確認 一 Mac 0 OS Xの場合 

I 本商品の LAN ランプが緑点灯 
- していることを確認する 

) アップルメニューから[システ 
-ム環境設定]を開き、[ネット 
ワーク]アイコンを選択する 

)[ TCP / IP ] タブをクリックし 
} て、 IP アドレスが [192. 

168.1 .x x x ] になつている 
ことを確認する （ x は1を除 
く任意の数字です） 



ウインドウを閉じる 


〇 


続けて 3-1 ページへお進 
み < ださい。 


IP アドレスの確認 一 Mac" OS 9.X/8.X の場合 

f 本商品の LAN ランプが緑点灯 
していることを確認する 

| アップルメニューから[コント 
• □ールパネル]— [ TCP / IP ] 

を選択する 

) IP の設定画面が表示されたら、 

1 IP アドレスが n 92.168 .1. 

XXX 」になつていることを確 
認する （ X は1を除く任意の 
数字です） A ウィンドウを閉じる 



〇 


続けて3_1ページへお進 
みください。 


B 


パソコンのネットワ—ク 
設定 
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インターネットへの 
接続 


3 
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Web ブラウザを使ってインターネットに接続 
するための設定を行います。 


3-1 本商品の設定をする (ADSL モデム内蔵ルータ 
として利用する場合） .3-2 

3-2 本商品の設定をする （ADSL モデムとして利用 
する場合） .3-4 

3-3 インターネットに接続する （ADSL モデム内蔵 
ルータとして利用する場合） .3-5 

3-4 インターネットに接続する （ADSL モデムとし 
て利用する場合） .3-6 

















Web ブラウザ （Internet Explorer ) を使って本商品の基本的な設定をすることができ 


ます。 

あらかじめ本商品とパソコンなど使用する機器を接続しておきましよう。 


1 Web ブラウザを起動し、 
1 「 http :// web . setup /」 と入力 
し、 「 Web 設定」のページを開く 

本商品の IP アドレスを入力して開く 
こともできます。 

(工場出荷時は1 92.168.1.1 です） 
例： http ://192.168. l - l / 

r \ 管理者パスワードの初期設定を 
Z 行ぅ 

画面に従って管理者パスワードを設 
定してください。 


[設定]をクリックする 


プロバイダ情報に従って接続先 
ユーザー名、接続パスワードを 
入力する 



接続先 ユーザー 名： 

プロバイダの資料に従って接続先 
ユーザー 名を入力します。 

例： xxxxx @ xxxxx . ne.jp 
接続パスワード： 

プ□バイダの資料に従って接続パ 
スワードを入力します。 

r [設定]をクリックする 

\J 以降画面に従って Web ブラウザを終 

了させて < ださい。 

0 3-5 ページへお進みくだ 
さい0 






3-2 
























⑩お知らせ f 趣むしハ“。 

•「ADSL モデム内蔵ルータ」を選択した場合、フレッツ. ADSL ご契約時に送付される 
「フレッツ接続ツール」のインス!-ールは必要ありません。 

•前ページの手順2〜5は本商品が工場出荷状態にある場合のみ実行可能です。初期設定後 
に、設定内容の確認や変更のため 「Web 設定」を開く際は' 管理者パスワードの入力が必 
要となります。手順2で設定した管理者パスワードを入力して □グインして ください。 

籲説明に使用している画面表示は、お使いの Web ブラウザやお使いの OS によって異なります。 
•対応するブラウザについては 「Web ブラウザの準備」 （，1-5 ページ）をご覧ください 
•「Web 設定」の画面デザインは変更になることがあります。 

參管理者パスワードは、本商品を設定する場合に必要となります ので' 控えておいてください。 

管理者パスワード_ _ _ 

管理者ノ〈スワードは上記の下線の箇所に記載しておくことをお勧めします。 

忘れた場合は、本商品を初期化して設定を初めからやり直してください。 （，5-8 ページ） 


3-1 本商品の設定をする (ADSL モデム内蔵ルータとして利用する場合) 

■―^ — 一 —— 一-- 一一 —— ： —. _ 


〇黔夕-ネットへの 
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( ADSL モデム 


Web ブラウザ (Internet Explorer ) を使って本商品の基本的な設定をすることかでき 


ます。 

あらかじめ本商品とパソコンなど使用する機器を接続しておきましよう。 


1 Web ブラウザを起動し、 
I rhttp :// web . setup/J と入力 
し、 「 Web 設定」のページを開く 

本商品の IP アドレスを入力して開く 
こともできます。 

(工場出荷時は1 92.168.1.1 です） 
例： http :// 1 92. 1 68.1.1/ 

rj 管理者パスワードの初期設定を 
Z 行ぅ 

画面に従って管理者パスワードを設 


「 ADSL モデム」を選択する 



定してくださし、。 



r [設定]をクリックする 

U 以降画面に従って Web ブラウザを終 
了させてください。 

0 3-6 ページへお進みくだ 
さい0 



[設定]をクリックする 


•) お知らせ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

•「 ADSL モデム」を選択した場合、 1 P 電話機能をご利用できません。 

•本 ページの 手順2〜5は本商品が工場出離態にある場合のみ実行可能です 。 棚設定後に、 
設定内容の確認や変更のため 「 Web 設定 J を開く際は、管理者パスワードの入力が必要とな 
ります。手順2で設定した管理者パスワードを入力して□グインしてください。 

籲説明に使用している画面表示は、お使いの Web ブラウザやお使いの OS によつて異なります。 
•対応するブラウザについては 「 Web ブラウザの準備」（’1-5ぺ_ジ）をご覧ください。 

# 「 Web 設定]の画面デサインは変更 I こなることがあります。 

•管理者パスワードは' 本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。 

管理者パスワード___ 

管理者パスワードは上記の下線の箇所に記載しておくことをお勧めします。 

3-4 忘れた場合は、本商品を初期化して設定を初めからやり直してください。（’ 5-8 ぺージ） 
























インターネットに接続する (ADSL € 
デム内蔵ルータとして利用する場合) 

Web ブラウザを使用してインターネットに接続してみましょう。 

1 Web ブラウザ （Internet Explorer など）を起動する 

^ 本商品の PPP ランプが緑点灯していることを確認してから起動してください。 

〇 インターネツト上のホームページを開く 


お知らせ 


鲁 「 ADSL モデム内蔵ルータとして利用する場合」の手順に従って設定した場合は、フレッ 
ツ. ADSL ご契約時に送付される「フレッツ接続ツール」のインスト ー ルは必要ありませ 
ん〇 

癱 PPPoE ブリッジ機能でのみ接続している場合は、 PPP ランプは緑点灯しません 。 ADSL 
ランプが緑点灯していることを確認してください。 

籲接続モ_ドを要求時接続に設定してる場合、無通信時には PPP ランプが消灯していますの 
で、 ADSL ランプが緑点灯していることを確認してください。 

_インターネット接続用の接続先が接続されていなくても、他の接続先が接続されていれば 
PPP ランプは緑点灯しますのでご注意ください。 

籲本商品では、 PPPoE マルチセッシヨン機能を利用して 1 回線で複数の接続先へ同時に接 
続することができます。設定方法の詳細については、付属の CD - ROM に収録されている 
「機能詳細ガイド」をご覧ください。 




インタ—ネツトへの 
接続 
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インターネットに接続する (ADSL t 
デムとして利用する場合) 


Web ブラウザを使用してインターネットに接続してみましよう。 

パソコンからインターネットへの接続方法については、「フレッツ. ADSL 超カンタン 
設定ガイド」などをご覧ください。 


※本商品に「フレッツ • ADSL 超カンタン設定ガイド」は同梱されていません。 

1 Web ブラウザ （Internet Explorer など）を起動する 

1 本商品の ADSL ランプが緑点灯していることを確認してから起動してください。 

rj インターネット上のホームページを開く 


# ぉ知らせ 

•「 ADSL モデムとして利用する場合」 の手順に従って設定した場 合は、 IP 電話機能をご利 
用できません。 IP 電話機能を利用する場合は、必ず 「 ADSL モデム内蔵ルータとして利用 
する場合」の手順に従って設定してください。（，2-2ページ） 

# 「 ADSL モデムとして利用する場合」の手順に従って設定した場合は、インターネット接 
続時、 PPP ランプは緑点灯しません。 

•本商品の 「 Web 設定」ページを開いて' ADSL モデム内蔵ルータに設定変更することもで 
きます。設定方法の詳細については' 付属の CD - ROM に収録されている「機能詳細ガイ 
ド」をご覧ください。 
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IP 電話の使いかた 


ip 電話をご利用になるときのご注意や ip 電話 
の使いかたについて説明します。 

詳細については、本商品に付属の CD-ROM に 
収録されている「機能詳細ガイド」をご覧く 
ださい。 

4-1 IP 電話の設定について .4-2 
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電話機能の設定について .4-4 

IP 電話の使いかた .4-6 

加入電話付加サービス等との 

組み合わせについて .4-1 ^ 















SI / P 電話の設定について 



IP 電話をご利用いただくためには、別途プロバイダとの IP 電話サービス契約および本 
商品への IP 電話設定が必要です。本商品への IP 電話設定は、プロバイダのホームべ一 
ジ等から自動的に行うことができます。 

ただし、プ□バイダによっては、別途プロバイダから送付された設定情報を本商品の設 
定画面から入力していただく必要があります。 

※ IP 電話の設定は、必ずインターネットに接続したあとに設定してください。 

IP 電話の設定方法は、各プ□バイダの IP 電話サービスにより異なりますのでご契約の 
プ□バイダのホームページ等でご確認のうえ、設定を行ってください。なお、本商品の 
「対応プロバイダ」が提供する IP 電話サービスのホームページへは、下記の URL から 
アクセスが可能です。 

【NTT 東日本】 http :// flets . com / ipphone / 

【 NTT 西日本】 http :// www . ntt - west . co . jp / flets / ipphone / 


本商品の設定画面から IP 電話設定を行うようにプロバイダから指示されている場合の 
み、本ページおよび次ページの記載に従って各項目の設定を行ってください。 

※プ□バイダのホームページに記載されている指示に従って 1 p 電話の設定を自動的に 
行うことができる場合は、本ページおよび次ページの IP 電話の設定を行わないでく 
ださい。その場合は、 『4-2 電話機能の設定について』（聲 4-4 ページ）へお進みく 
ださい。 

Web ブラウザで本商品の 「 Web 設定」ページを開き' メニューの[電話設定]-[電話 
基本設定]から、 IP 電話サービスに接続するための設定を行います。 
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4-1 IP 電話の設定について 

【 SIP サーバ設定】 

① SIP サーバアドレス プ□バイダから指定された SIP サーバアドレスを入力し 

てください。 

② SIP サーバポート番号 プ□バイダから指定された SIP サーバポート番号を入力 

してください。特にプロバイダから指示のない場合は、 
初期値 (5060) を変更しないでください。 

③ REGISTER サーバアドレス プ□バイダから指定された REGISTER サーバアドレスを 

入力してください。 


④ REGISTER サーノ（ポート番号プロノ（イダから指定された REGISTER サーノ（ポート番号 

を入力してください。特にプロバイダから指示のない場 
合は、初期値 (5060) を変更しないでください。 

⑤ IP 電話番号 プ□バイダから指定された IP 電話番号を入力してくださ 

し、（例）「050111 12222」（数字のみ） 


⑥ SIP ドメイン名 

【認証用設定】 

⑦ ユーザー ID 

⑧ パスワード 


プ□バイダから指定された SIP ドメイン名を入力してく 
ださい。 


a 


プ□バイダから指定された IP 電話用のユーザー ID を入力 
してください。 

プ□バイダから指定された IP 電話用のノ（スワードを入力 
してください。 

⑨[設定]をクリックし、[登録]をクリックしてください。設定内容が保存され、本商品が 
再起動します。 

本商品前面の VoIP ランプが緑点灯すれば' IP 電話が利用可能となります。 


話 

の 

使 

い 

か 

た 


⑩ぉ知らせ 


» CAPSL モデ ムとして利用する場合」の手順に従って設定 した堤含比 IP 曜舌機_ご利用 

場合」の手順に従って設定してくださぃ。_2-2ページ）•ム朽威ルータとして利用する 
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電話機能の設定について 


Web ブラウザで本商品の 「 Web 設定」ページを開き、メニューの 
話詳細設定]から、電話機能に関する設定を行います。 


[電話設定]一[電 



【電話詳細設定】 

① ナンバーディスプレイ 

② 着信音選択 

③ 電話回線ダイヤルモード 

④ 電話回線ダイヤル種別 

⑤ 市外局番 

⑧ エコー キャンセラ 

⑦非通知着信 


電話機ポートに接続する電話機のナンノ〈ーディスプレイ機能 
をご利用になる場合は「使用する」にチェックしてください。 
(初期値：使用しない） 

IP 電話の着信音 (IR/SIR) を設定します。（初期値： SIR) 

IR :着信音が「1秒あり+ 2秒なし」を繰り返します。 
加入電話と同じ着信音です。 

SIR :着信音が「0.3秒あり+ 0.3 秒なし+ 0.3 秒あ 
り + 2.1 秒なし」を繰り返します。 

加入電話で使用している回線ダイヤル種別を自動認識させる 
か、手動設定するかを設定します。（初期値：自動） 

通常は「自動（初期値)」のままでご使用ください。 

電話回線ダイヤルモードを「手動」に設定した場合に' 加入 
電話の回線ダイヤル種別 （DP 1 Opps/DP 20pps/PB) を 
設定します。（初期値： PB) 

契約されている加入電話の市外局番を入力します。 

IP 電話として通話する場合に、エコーキヤンセラを使用する 
かしないかを設定します。（初期値：使用する） 

通常は「使用する（初期値)」のままでご使用ください。 

IP 電話として着信する場合に、発信者情報（番号）が非通知 
の着信を拒否するかしないかを設定します。（初期値：拒否し 
ない） 
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4-2 電話機能の設定について 

⑧ 発信者情報 IP 電話として発信する場合に、通常ダイヤル時に発信者情報 

(番号)を通知するかしないかを設定します。(初期値：通知する） 

⑨ [設定]をクリックし' [登録]をクリックしてください。設定内容が保存され、本商品 
が再起動します。 

本商品前面の VoIP ランプが緑点灯すれば、 |p 電話が利用可能となります。 


馨ぉ知らせ 、■…ノベ…： i へ匕…ル、 

[ナンバーディスプレイについて] 

•加入電話のナンバー.ディスプレイサービスおよび IP 電話のナンパーディスプレイの機能 
をご利用になるには、ナンバー • ディスプレイ対応の電話機が必要です。 

•加入電話でナンバー.ディスプレイサービスをご利用になる場合は' ナンバー.ディスプレ 
イサービスのご契約が必要です。 

• IP 電話でナンバーディスプレイ機能をご利用になる場合は、ナンバー.ディスプレイサービ 
スのピ契約は必要ありません。 

• IP 電話として通話中に、加入電話としての着信があった場合は、発信者情報（番号）が表示 
されません。 

[着信音選択について] 

•き商品の電話機ポートに接続した電話機で、着信音を「メロディ」等に設定している場合 
に' 本商品の「着信音選択」を rs 旧」に設定すると' 正常に着信音が鳴らないことがあ 
ります。その場合は、本商品の「着信音選択」を「旧」に設定するか、電話機を通常の着 
信音に設定してくださし、。 

• ip 電話としての着信と加入電話としての着信で、鳴り分けは可能ですが' 加入電話の「な 
りわけサービス」をご契約の場合、本商品の設定によっては' 加入電話の着信音と ip 電話 
の着信音が区別できない可能性があります。 

[電話回線ダイヤルモード/電話回線ダイヤル種別について] 

_「電話回線ダイヤルモード」を「自動」に設定した場合、本商品の起動時に回線ダイヤル 
種別の自動認識を行います。本商品の電源を入れる前に、 ADSL スブリッタ （LINE ポー 
卜）と ADSL 回線（モジュラー ジャック）' および ADSL スブリッタ （PHONE ポート） 
と本商品の電話回線ポートが正しく接続されていることを確認してください。 

籲ビ使用環境によっては、「電話回線ダイヤルモード」を「自動」に設定すると、回線ダイヤ 
ル種別が正しく認識できず、加入電話として発信できなくなる場合があります。 その場合 
は、「電話回線ダイヤルモード」を「手動」に設定した後、加入電話の回線ダイヤル種別に 
合わせて、「電話回線ダイヤル種別」を 「DPlOpps」、「DP 20pps」、「PBI のいずれ 
かに設定してください。 

修本商品の電話機ポートに接続した電話機の回線ダイヤル種別も、加入電話の回線ダイヤル 
種別に合わせて設定してください。 

[市外局番について] 

•「市外局番」を入力した場合は、市内の加入電話番号へ IP 電話としてかけるときに市外局 
番をつけな<てちかけられます。 

•「市外局番」を入力しない場合は、市内の加入電話番号へ IP 電話としてかけるときに必ず 
市外局番をつけてかけてください。（市外局番をつけない場合はかけられません） 

•「市外局番」に間違った番号を設定すると、正しい発信ができない場合があります。 

• お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。 




IP 電話の使いかた 
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IP 電話の使いかた 



ランプの5萑認I 


インターネット接続の設定および、 ip 電話の設定が完了したら、本商品のランプ表示が 
下記のようになっていることを確認してください。 


ADSL ランプ（緑点灯） 
PPP ランプ（緑点灯） 

VoIP ランプ（緑点灯) 
PWR ランプ（緑点灯) 



_______ 画 一- 

本商品前面の VoIP ランプが緑点灯の状態でない場合は、 IP 電話のご利用はできません。 
必ず IP 電話サービスを提供するプ□バイダからのご案内等をご参照のうえ、サービス 
契約および設定を行ってください。また、 IP 電話にてご利用いただける接続先は、契 
約しているプロバイダのサービス内容によります。詳しくは' 契約しているプロバイダ 
にご確認ください。 


33願し、參••參參••••••••••着參 •••••••_ ••••••••争** 

• IP 電話をご利用の場合は、本商品の接続モードを「常時接続」（初期値）でお使いください。 
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4-3 IP 電話の使いかた 


発信時に聞こえる音とランプの表示について 


ダイヤルされた番号により IP 電話と加入電話を自動的に選択します。 

どちらを選択したかは、ダイヤルした後八ンドセツトから聞こえる音や本商品前面の 
VoIP ランプの表示によって識別できます。 


通話状態 

パターン1 

パターン2 

パターン3 

IP 電話として通話 

IP 電話では通話不可のため 
加入電話に切り替えて通話 

加入電話として通話 

発信時に 

聞こえる音 

ププププ、 

トウルルル… 

ププププ、プー 

トウルルル… 

トウルルル… 

通話中の VoIP 

ランプの表示 

緑点滅 

橙点滅 

通話料金 

IP 電話通話料 

ご契約のプ□バイダから 
請求されます。 

加入電話通話料 

NTT 東日本. NTT 西日本またはマイライン.マイラ 
インプラスに登録された電話会社から請求されます。 

通知できる 

発信者情報 
潘号） 

IP 電話番号 

ご契約のプ□バイダから 
付与された電話番号 

加入電話番号 

通話できる 

相手 

.. 

ご契約のプ□ノ（イダのサービス内容をご確認ください。 
※丨卩電話サービスによって、サービス対象 （IP 電 
話として通話可能な相手先番号）が異なります。 
※丨卩電話ではつながらない番号（サービス対象外 
の番号）をダイヤルした場合は、加入電話として 
の発信に切り替わる場合があります。 

※停電時や本商品の電源が入っていないとぎは加入 
電話としての発信になります。 

下記の番号は、常に加入電話 
として発信します。 

.1 1◦番、119番等の緊 
急通話 

• 〇〇〇〇+相手先電話番号 
• 117番、177番等のサ 
—ビス 

• #で始まるダイヤル 
※184、186は除きます。 


nl - PB 話の使ぃかた 
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電話のかけかた 


Hp 電話としてかける1 

① 本商品前面の VoIP ランプが緑点灯していることを確認します。 

② 八ンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。 

③ 相手の電話番号をダイヤルします。 

例： 031234 5678 

通常通り電話番号をダイヤルすると、 IP 電話として発信します。 

※緊急通話 （11 〇番や119番等）等は、必ず加入電話としての発信になります。（前ぺ 
ージの表の『パターン3』をご確認ください） 

※旧電話の場合には、必ず呼び出し音の前に r ププププ」音が鳴りますので確認してくた 
さい。 ip 電話で接続できない相手先の電話番号の場合は' 自動的に加入電話としての発 
信に切り替わる場合があります。その場合は、「ププププ」音のあとに「プー」という 
切替音が聞こえます。（自動切替される条件は ip 電話サービスによって異なりますので、 
ご 契約のプ□バイダの サービス 内容を ご 確認ください） 

※卩電話として通話しているときは、本商品前面の VoIP ランプが緑点滅となります。 

④ 通話が終わったら八ンドセットを置きます。 

1加入電話としてかける1 

① 八ンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。 

② 相手の電話番号をダイヤルします。 
m : 0000 + 031234 5678 

電話番号の前に「0000」（ゼロを4回）をつけてダイヤルすると' 加入電話として発信し 
ます。 

※加入電話として通話しているときは、本商品前面の VoIP ランプが橙点滅となります。 

③ 通話が終わったら八ンドセツトを置きます。 


. 棚らせ 

秦緊急通話 （1 1〇番や119番等）等、加入電話として発信する場合は、本商品に加入電百舌 
回線を接続していないと通話できませんのでご注意ください。（前ページの表の『パターン 
2 J 『パターン3』をご確認ください） 

•緊急通話 （11 〇番や119番等）をかけたあと、約3分間は IP 電話を使用できません。 
•本商品前面の VoIP ランプが赤点灯している場合は、なんらかの事情により IP 電話がご利 
用できません。 

その場合は、相手先電話番号の前に 「〇〇〇〇」（ゼロを4回）をつけて_ダ イヤルすることで' 
加入電話として発信します。 

•本商品前面の VoIP ランプが橙点灯 （ HP 電話利用停止」に設定）または消灯 （ IP 電話未 
設定）している場合は' 相手先電話番号の前に 「〇〇〇〇」（ゼロを4回）をつけず にタイヤ 
ルしてください。すべて加入電話として発信します。（本商品の電源が切れている場合も同 
様です。） 
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4-3 IP 電話の使いかた 


発信者情報潘号）の通知について 


通知される電話番号 1 

発信のパターン 

通知される電話番号 

IP 電話として発信した場合 

IP 電話番号（プ□バイダから付与された電話番号） 

加入電話として発信した場合 

加入電話番号 （ NTT 東日本. NTT 西日本等から付 

与された従来の電話番号） 


r 電話番号の通知のされかた丨 

発信者情報（番号）を通知するかどうかは' ip 電話としてかける場合と加入電話と して 
かける場合でそれぞれ以下のような条件になります。 

< ip 電話としてかける場合> 

• ip 電話の発信者情報（番号）通知設定 

ip 電話の発信者情報（番号）を' 通常ダイヤル時に通知するかしないかの設定ができます。 
初期値は「通知する」となっています。（『4-2電話機能の設定に ついて J 〇^4-4 ベー”） 
を参照してください） 

•発信時のダイヤル操作 

相手先の電話番号の前に「184」（通知しない）または「186」（通知する）をっけて 
通知するかしないかを通話ごとに指定できます。 


発信者情報（番号） 
通知設定 

ダイヤル操作 

相手先電話番号 

(通常の操作） 

184+相手先電話番号 

186+相手先電話番号 

通知する 

〇 

X 

〇 

通知しない 

X 

X 

〇 


〇：通知する 


:通知しない 


<加入電話としてかける場合> 

• 加入電話回線ご契約時の内容 

加入電話回線のご契約時に「通常通知（通話ごと非通知)」、「通常非通知（回線ごと非通 
知)」のどちらかを選択していただきます。 

• 発信時のダイヤル操作 

相手先の電話番号の前に「0000」+「184」（通知しない）または「0000」+「186」 
(通知する）をつけて、通知するかしないかを通話ごとに指定できます。 


契約 


ダイヤル操作 

0000 +相手先電話番号 

(通常の操作） 

0000 +184+ 

相手先電話番号 

0000 +186+ 
相手先電話番号 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 


通常通知 

(通話ごと非通知） 


通常非通知 
(回線ごと非通知） 


M - SS 使いかた 


〇：通知する X : 通知しない 
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• IP 電話では通話不可のため加入電話に切り替えて通話する場合 （’4-7 ページの表の『パ 
ターン2』）は、加入電話としてかける場合の条件と同じになります。 





4-3 IP 電話の使いかた 


1 電話を受 

① 相手から電話がかかつてくると着信音が鳴りますので' 八ンドセットを取りあげて通話し 
ます。 

※ IP 電話として通話している場合は、前面の VoIP ランプが緑点滅します。 

※加入電話として通話している場合は、前面の VoIP ランプが橙点滅します。 

② 通話が終わったら八ンドセツトを置きます。 


着信の 

パターン 

着信者側 

発信者側 

IP 電話とし 
て通話中に 

IP 電話として 

着信があった 
場合 

通話中の通話を継続します。 

お話し中音が 
鳴ります。 

加入電話とし 
て着信があっ 
た場合(注） 

割り込み音が鳴ります。八ンドセットを置く 

こと（オンフック）により' 通話中の通話を 
切断し' 加入電話の着信に応答することがで 
ぎます。 

呼び出し音が 
鳴ります。 

加入電話とし 
て通話中に 

IP 電話とし 

て着信があっ 
た場合 

通話中の通話を継続します。 

お話し中音が 
鳴ります。 

加入電話とし 
て着信があっ 
た場合 

加入電話にキャッチホンのご契約がある場合 

は' 通常のキャッチホンの動作をします。 

呼び出し音が 
鳴ります。 

加入電話にキャッチホンのご契約がない場合 

は、通話中の通話を継続します。 

お話し中音が 
鳴ります。 


(注)本商品に接続した電話機から、本商品に接続した加入電話の電話番号に発信した場合、 
通話はできませんが、通話料金が発生する場合がありますのでご注意ください- 


_) ぉ知らせ 

♦加入電話回線に着信があつた場合' ADSL 回線による接続が途切れることがあります。 
ADSL 回線による接続が途切れると、 IP 電話通話中の場合は通話が切断されます。 


通話中の着信およびキャッチホンサ_ビスについて 


電話の受けかた 


QI —。 ■の使ぃかた 
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加入電話付加サービス等との組み合 
わせについて 


サービス名 

対応可否 

制限事項 

オフトーク通信サービス 

〇 

オフ1ク通信サービスの宅内装置を IP 電 

話対応端末と単体電話機の間に接続した場 
合、動作しませんが、 ADSL スプリッタと 

IP 電話対応端末の間に接続した場合' 通常 
動作します。 

卜 1 J オホン 

〇 


短縮ダイヤル 

▲ 

「0000」を付加してダイヤルすれば可能です。 

キャッチホン 

〇 


キャッチホン n 

▲ 

IP 電話ダイヤル中、発信中（相手側着信音 

鳴動中）、通話中にメッセージ有りの通知が 
動作しません。 

転送でんわ 

▲ 

解除忘れ警告音が鳴らなし、可能性があります。 

ボイスワープ/ボイスワープセレクト 

▲ 

解除忘れ警告音が鳴らなし何能性があります。 

#ダイヤル 

〇 

加入電話回線を自動的に選択し発信します。 

二重番号サービス 

〇 


なりわけサービス 

▲ 

加入電話回線の鳴り分けは可能ですが' な 

りわけサービスの設定と本商品の設定によ 
つては、加入電話の着信音と IP 電話の着信 
音が区別できない可能性があります。 

モデムダイヤルイン 

▲ 

IP 電話ダイヤル中、発信中（相手側着信音 

鳴動中)、通話中の着信の場合、発信者情報 
(番号）が通知されません。着信の場合、鳴 
り分けできません。 

キャッチホン • ディスプレイ 

▲ 

IP 電話ダイヤル中、発信中（相手側着信音 

鳴動中）、通話中の着信の場合、発信者情報 
(番号）が通知されません。 

ナンパ_ • ディスプレイ 

▲ 

IP 電話ダイヤル中、発信中（相手側着信音 

鳴動中）、通話中の着信の場合、発信者情報 
(番号）が通知されません。 

ネーム.ディスプレイ 

▲ 

IP 電話ダイヤル中、発信中（相手側着信音 

鳴動中)、通話中の着信の場合、発信者情報 
(番号）が通知されません。 

ボイスボックス 

〇 


マジックボックス 

▲ 

IP 電話ダイヤル中、発信中（相手側着信音 
鳴動中）、通話中にメッセージ有りの通知が 
動作しません。 

迷惑電話おことわりサービス 

〇 


L モード 

▲ 

IP 電話ダイヤル中、発信中（相手側着信音 

鳴動中）、通話中にメッセージ有りの通知が 
動作しません。 


:動作上不都合が生じる〇••動作上問題なし 


※無鳴動着信サービスには対応しておりません。 

※ PB ダイヤルインサービスには対応しておりません。 
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故障かな？と思つたら 


トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処しい。#+ 
該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は' 本商品を初期化し、初め 
から設定し直してください。 


設置に関するトラブル 


どこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認のうえ、その原因と対策をご覧 
ください。 

]—NG (a 参照） 
]—NG (b 参照） 
1 —NG (c 参照） 
► NG ( d 参照） 


^太商品前而の PWR ランプは 緑点灯していますか？ 


i OK 


[_ 本商品前面の ADSL ランプは綠点灯していますか？ 

1 0K 


し本商品前面 の LAN ランプは緑点灯していますか？ 

1 0K 


パソコンの IP アドレスが設定されていますか？ 

(IP アドレスの確認方法は、 2-9 ページを参照してください） 


1 0K 


l _ Web ブラウザで本 嗣の 「 Webjg 定」 ヽ-ジ が表示されますか^ H — NG (e 参照） 

1 OK 

太商品前 面の PPP ランプが緑点灯していますか？ w — 1 一 NG (f 参照） 
i OK 


L インターネットに接続できましたか？ 


^NG ( g 参照） 


1 OK 


[_ 本商品前面の VoIP ランプが緑点灯 CTc いますか？ 

i OK — 

I IP 電話が使えますか? 


J - NG (h 参照） 
1 - NG (i 参照） 


※上記の症状確認は' ADSL モデム内蔵ルータとしてご利用の場合です。 

ADSL モデムとしてご利用の場合や、 PPPoE ブリツジ機能でのみ接続する場 
合は、本商品の PPP ランプは緑点玎しません。 


a . 本商品前面の PWR ランプが緑点灯しない 


症状 

原因と対策 

PWR ランプが緑点灯しな 
い 

•雷源アダプタ（電源プラグ）が壁などの電源コンセントから外れ 
ていないか確認してください。 

籲電源コンセントに他の電気機器を接続して電気かきているか確ゎ 

( ■源プラグ）がパソコンの電源に連動した電源コ 
ンセントに差し込まれている場合は' 壁などの電源コンセとた卜 
直接接続してください。（パソコンの電源が切れると、本商口口に 
供給されている電源も切れてしまいます） , Trt7+D 

•電源アダプタのコードが破損していないか確認してくたさい。破損 
している傷合はすぐに電源アダプタを電源コンセントから抜き、当 
社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。 — 
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b ■本商品前面の ADSL ランプが緑点灯しない 


症状 

原因と対策 

ADSL ランプが遅い緑点 
減のままで変化しない 

• ているポート（本商品の ADSL 回線ポート）は正しいか 

を確認してください。 

•，息の電||機コードをしっかり接続してください。本商品' 
ADSL スプリッタおよび ADSL 回線のモジュラージャックに正 
しく差し込まれているかを確認してください。 

• の•設定でリンク速度を接続確認中には' 
ほとたか忌 f 合かあります。詳細は付属の CD-ROM に収 

録されている「機能詳細ガイド」 （HTML ファイル）の 「Web 
▲，穿乂么[基本設定]— [ADSL モデム設定]をご覧ください。 

籲 AI^SL サが問始されていることを確認してください。ま 
安 ( |、，をご契約された電話回線に接続されてい 
ることを確認してください。 

ADSL ランプが速い緑点 
減のあと、緑点灯せずに 
遅い緑点滅に戻る 

•今 DSL はノイズにより左右されますので、下記にて確認してくだ 

C— し、。 

.電遲アダプタ（電源プラグ）を延長ケーブルではなく、壁など 
の電源コンセントに接続して確認してください。 

• 沒涅ば 1 ■通]-ドが並行しなし、ょぅに設置 

.ADSL 回線のモジュラージャックから ADSL スブリッタ間ァ 
分岐させていないか確認してください。 


c . 本商品前面の LAN ランプが緑点灯しない 



症状 

原因と対策 

LAN ランプが緑点灯しない 

•本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してくだ 
さい0 

• LAN ボードまたは LAN 力ードがパソコンに正しく設定されてい 
るかを確認してください。 

參 LAN ケーブルが本商品の LAN ポートとパソコンの両方に「力 
チッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 

•本商品に付属している LAN ケーブルをお使いください。 

修再度本書の『1 -4 設置.接続の流れ j (• 1 -6 ぺージ）を参照 
して配線の確認をしてください。また、パソコンが LAN ボー 
ドまたは LAN 力ードを認識しているかを確認してください。 


d •パソコンの IP アドレスが設定されていない 


症状 

原因と対策 

パソコンの IP アドレスが 

「192. 168.1.xxx」 に設 
定されていない 

• ノ V° ソコンの設定が HP アドレスを自動取得する」もしくは 

「DHCP サーバを参照」になっていることを確認してください。 
パソコンの IP アドレスが自動的に設定されるためには、バソコ 
ンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了して， 
いる必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 
a •バソコンの電源を切り' 再度バソコンの電源を入れてください。 
起動後、 2-9 ぺージ以降を参照して再度パソコンの |p アドレ 
スを確認してください。 

b •本書 2-1 ページ以降を参照して、パソコンのネットワークの設 
定を行ってください。 
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e . Web ブラウザで本商品の 「 Web 設定」ページが表示されない 


症状 

原因と対策 

Web ブラウザで、本商 
品の 「Web 設定」ページ 
が表示されない 

•パソコンのネットワーク設定が間違つていないかどうか、『2バ 
ソコンのネットワーク設定 j ページ）を参照して確認し 

て < ださい。 

■Web ブラウザや 0S の設定で「プロキシサーバを使用する」になつて 
いる場合' 本商品の 「Web 設定」ページが表示されないことかありま 

•ダ°イヤルアップの設定がある場合は' パソコンの[インターネッ 
卜のプロパティ]の[接続]で[ダイヤルしない]が選択されて 
いることを確認します。 _ 

•複数固定 IP サービスをご利用の場合、グローバル IP アドレスを 
割り付けたパソコンから本商品を設定するには 
rhttp://web.setup/J と入力しても 「Web 設定」ぺージ运開き 
ません。 Web ブラウザのアドレスに、接続事業者またはフロんV 
イダから割り当てられた本商品のグロ—バル IP アドレス（例凡 
ば http:// 200.200.200.1/)を入力してください。 

Web ブラウザで、本商 
品の 「Web 設定」ぺージ 
の画面が正常に表示され 
ない 

または操作が正常にでき 
ない 

• お使いの Web ブラウザの設定で JavaScript® を有効に設定してく 

和二'女し、 

•お使いの Web ブラウザが本商品に対応しているか 「Web ブラウザ 
の準備」（聲 1-5 ページ）を参照して確認してください。 

ン 1 : user - 


f . 本商品前面の PPP ランプが緑点灯しない 


症状 

原因と対策 

PPP ランプが消：〇してい 
る 

•「Web 設定」の[基本設定]—[接続先の選択設定]で' 接続^ 
たい接続先の「接続可」にチェックが入っているかを確認してく 

參 「Web 設定」の[基本設定]一[接続先設定]で' 接続したい接 
続先の情報（接続先ユーザー名、接続パスワード）が入力されて 
し、るか確認してください。 

參本茼品を ADSL モデムでご利用の場合は' PPP ランプは消灯し 
广一まま" 77 'オ 

•「"Web 設定 0 J の[基本設定]-[基本設定]で'「接続 モ：ド」 

を「要求時接続」に設定した:場合、パソコンからインタ—ネット 
接続を開始するまで、 PPP ランプは消灯したままです。 

ppp ランプが速い緑点 
減 、または遅い緑点滅を 
している 

癱 「web 設定」の[基本設定]—[接變年設定] 

続先の情報（接続先ユーザー名、接続:卜八イ 
ダ情報に従って、正しく設定されているか確認してく广 f さいご〜， 

. 通常、接続先ユーザー名は、 rxxxxx@xxxxx.nejp」 のよつに 
(0) 以下のプ□バイダのアドレスまですべて入力します。 

• 通常、接続パスワードは、大文字/小文字が区 gl され 
. 接続先ユーザー名、接続パスワードに全角文字は使用できません。 
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g . インターネツトに接続できない 


症状 

原因と対策 

インターネット上のホー 

ムページが開けない 

0 ネニ会サーバの NS サーバ）アドレスが間違っている 

空得できないプ□バイダの場合は、プ□バイダから指定さ 
ま； - 全サーび （ D NS サーバ）アドレスをプ□バイダから 
の1月報に從って 「Web 設定」画面のネームサーバ （DNS サー 
パ）アドレスの欄に入力してください。 

•Web ブラウザや 0S の設定で「プロキシサーバを使用する」に 
なっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 

ィスやフレッツ.グル—プアクセス/フレッツ.グルー 
Z 芩と莩利用シ孓、プライべ一トネットワークを構築する場合で' そ 
您ック内に1 92. 1 68. 1 . xxx の IP アドレスがあると、正しく 
通信できないことがあります。このような場合は、本商品の LAN 側 

IP アドレスを他と重複しないアドレスに設定変更して^逆 
籲ダイヤルアップの設定がある場合は' パソの「彳ネット 
接続]で[ダイヤルしない]が選択されてい 
ることを確認します。 

本設定 1 —[接続先の選択設定]で、接続した： 

レ接 k 先の「接続可」にチェックが入っているかを確認してください。 
♦1^[ 6 5、_^^ + ^^ | プ： < +ージで' 接続したい接続先の「接続状 
態」か「回線接続中」となっていることを確認してください。 


h •本商品前面の VoIP ランプが緑点灯しない 


症状 

原因と対策 

VoIP ランプが赤点滅し 

ている 

カロ入電話回線の極性が反転しています。 rvoip ランプが赤点滅して 

いる場合は」 1-9 ページ）を参照して' 極性切替スイッチを切 
り替えてください。 

電話機を利用していない 
状態で VoIP ランプが消 
灯している 

ip 電話の設定がされていません。 

契約内容に従って、 ip 電話の設定を行ってください。また、イン 
ターネットに接続できているか確認してください。 

電話機を利用していない 

状態で VoIP ランプが赤 
点灯している 

ip 電話利用不可の状態です。 

ip 電話の設定内容を確認してください。また、インターネットに挎 
続できているか確認してください。 

電話機を利用していない 

状態で VoIP ランプが橙 
点灯している 

「 Web 設定」の[情報] 一 [電話の状態と状態の変更]で [ ip 電話 

利用停止]が設定されています。 

電話機を利用している状 
態（通話状態）で VoIP 
ランプが緑点滅している 

IP 電話として通話中です。 

電話機を利用している状 

態（通話状態）で VoIP 
ランプが橙点滅している 

加入電話として通話中です。 


i . lP 電話が使えない 


症状 

原因と対策 

IP 電話が使えない 

•本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されて 
いることを確認してください。 

IP 電話では緊急通話 （1 1〇番や119番等）等や加入電話サービ 
スに依存した電話番号はかけられません。 

• 『 4-2 電話機能の設定について』（聲 4-4 ページ）で設定した内 
1 窆 $1 坌马用環？亡亨三ているか確認してください。な^ 
與国萬？)電話機かホーム丁レホンの電話機やデジタル電話機等で 
§查舍合、または電話機の AC R 機能等が動作している場合は IP 
電話か正しくご利用いただけません。 


a 

付 
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ご利用開 J 台後のトラブル 


症状 

原因と対策 

ADSL 接続が時々切れ 
る 

籲冷蔵庫 . TV . 電子レンジなど、ノイズを発生させる要因がある機 

器の上や横に置かれている場合は' その機器から離してくたさい。 

インターネットへのアク 
セスが遅い 

•接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をお 

いてから、アクセスしてください。 

#接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混ん 
でいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスし 
てください。 

使用可能状態において突然 
「IP アドレス192.168 .1 .xxx 
は、八 ー ドウエアのアドレス 
が….と競合していることが検出 
されました;。」 

というアドレス競合に関する 
エラーが 蘇された 

癱 [0 K ] をクリックして次の手順で IP アドレスを取り直してください。 

なお' このエラーが表示された場合、もう1台のパソコンで同様のエ 

ラーが表示されることがあります。その場合はエラー表爪されたすベ 

てのノ（ソコンで下記手順を行つてください。 

〈 Windows ® XP の場合〉 — r 

① [スタート]—[すべてのプログラム]—[アクセサリ]一[コ 
マンドプロンプト]をクリックします。 

② 「 ipconfig / renew 」 を入力して [ Enter ] キーを押します。 

③ IP アドレスが[192. 168.1. xxx ] になることを確認します。 

〈 Windows ® 2000の場合〉 

① [スタート]-[プログラム]—[アクセサリ]一[コマント 

プ□ンプト]をクリックします 。 r n . 

② 「 ipconfig / renew 」 を入力して [ Enter ] キーを押します。 

③ IP アドレスが [192.168.1. xxx ] になることを確認します。 

( Windows ® Me /98 SE の場合〉 ^ , .. 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行 ( R )] をクリックし 
ます。 

② 「 winipcfg 」 を入力して [0 K ] をクリックします。ブ 

③ Ethernet アダプタ情報のブルダウンウィンドウか匕使用して 
し、る Ethernet アダプタ名を選択します。 

④ 膊放 ( S ) l をクリックして' IP アドレスが[〇.〇.〇.〇]になることを 

確認します。 「 IP アドレスはすでに解放されています」と表示された 
ときは、 [ ck ] をクリックして進んでください。 n , 

⑤ [書き換え ( N )] をクリックして' IP アドレスが[192. 168.1. XXX] に 
なることを確認します。 

〈 Mac ®0 SX の場合〉 ， — M 

[アップルメニュー]から[システム環境設定]を開き、[ネッ 
トワーク]アイコンを選択します。 ^ 

② [ TCP / IP ] タブをクリックして[表爪]を[ネットワーダ 

ポート設定]にして、内蔵 Ethernet のチェックを外し、[フ 
すぐ適用]ボタンをクリックします。 世，ぷハ 

③ 再度' 内蔵 Ethernet のチェックを入れ、[今すぐ適用]ボタン 
灰クリックします。 

④ [表示]を「内蔵 Ethernet 」 にして' IP アドレスが [192.168.1. 
XXX] になることを確認します。 
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5-1 故障かな？と思ったら 


症状 

原因と対策 

前回はできたのにインター 

ネット接続ができない 

•充^ cp— 源を切ったあと、すぐに■源を入れないでください。 

1 ◦ 秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。 

ひスが自動的に設定されるためには' パソコンよ 
$た宇辱 f 2 E 電源が立ち上がって装置内部の処理が完了し 

ている必要かあります。 

下記のどちらかの方法で確認してください。 

a . ノンの電源を切り' 再度パソコンの電源を入れる。 

2-9 ページ以降を参照して再度ノ（ソコンの IP アドレスを 
確認する。 

b. 次の手順で IP アドレスを取り直してください。 

〈Windows® XP の場合〉 

①[スタート]一[すべてのプログラム]_ [ア勹 "b 卄リ] 一 「コ 
^7ンドプロンプト]をクリックします。 ノしソ」」 L」 

©1 ipconfig/renewj と入力して、 [Enter] を押します。 

?ニァ◦ムス1〇溫溫 1 篇] になることを確認します。 

① [ス ~ [ァクセサリ]-[コマンドプロ 
ノプト]をクリックします。 

©1 ipconfig /renew] と入力して、 [Enter] を押します。 

穿 A i P f ドレスが H 92.168 .1.xxx] になることを確認します。 
〈Windows® Me/98SE の場合〉 

ス.ター 1 T] 二[フてイル名を指定して実行]をクリックします。 

② 「winipcfg」 と入力して [0K] をクリックします。 

③ Ethernet アダプタ情報のプルダウンウィンドウか a 使用して 

Ethernet アダプタ名を選択します。 一 

④ [解放]をクリックして、 IP アドレスが[〇.〇.〇.〇]になって 
しし、全ら兰窆？認します。 HP アドレスはすでに解放しています] 

主表爪されたときは [0K] をクリックして、⑤へ進んでくだ 

C— し、。 

⑤ ,[霉き#ッ J 7 — レて、 IP アドレスが[192. 168.1.xxx] 
になるしとを確認します。 

〈Mac® OS Xの場合〉 

② パフをクリックして[表示]を[ネットワーク 

ポート s 又疋]にして' 内蔵 Ethernet のチェックを h し、[今 
すぐ適用]ボタンをクリックします。 ノノ^ n し ' L フ 

③ 再度、内蔵 Ethernet のチェックを入れ、[今すぐ適用]ボタン 
をクリックします。 

④ [表示]を「内蔵 Ethernet」 にして、 IP アドレスが[1921681 

XXX]になることを確認します。 • 
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本商品の初期化 


初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。 
「 Web 設定」で初期化することもできます。詳細は本商品に付属の C D - R0M に収録さ 
れている「機能詳細ガイド」 （ HTML ファイル）の 「 Web 設定」をご覧ください。 

本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または管理 
者パスワードを忘れたり、 IP アドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなつ 
た場合には、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。 

いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に民り 


ますのでご注意ください。 

IP 電話に関する設定もすベて消去されてしまいますので、設定をやり直してくたさい。 

■設定初期化について 


本商品の設定初期化は、下記の手順で行います。 

いったん本商品の電源アダプタを抜く 


電源アダプタを差し込む 

PPP ランプが緑点灯している間に INIT スイツチを押す（本商品の 
PWR ランプ以外の全ランプが緑点滅を開始するまで押し続ける） 

本商品の pwR ランプ以外の全ランプが緑点滅したあと' 全ランプが緑点玎して工場 
出荷状態に初期化されます。 

ADSL ランプが緑点滅を開始したら、初期化は完了です。 


INIT スイッチ 



0 

D pc 


メ 



し 


※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。 


獅お知らせ 

•本商品が工場出荷状態（初期化された状態）の場合、電源を入れるとセルフテスト実行によ 
り PPP ランプが数秒間緑点灯後、本商品の全ランプが約5秒間緑点灯します。 

•本商品に設定する接続先ユーザー名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗ま 
れると悪用される可能性がありますので' 情報の管理には十分お気をつけください。本商 
品を当社に返却したり廃棄したりする場合等' 本商品の利用をやめる際は、必ず初期化を 
行い、設定された情報を消去してください。 



















本商品のフアームウェアを更新（バージョンアップ）します。 

※フアームウェアとは、本商品を動かすソフトウェアのことです。 


■フアイルを指定してバージョンアップする 

「 Web 設定」を利用して本商品のバージョンアップを行うことができます。バーぐフコ、ア 
ップフアームウェアは、当社の通信機器商品のご案内ホームページにアップロー ドしてい 
く予定です。ダウン□ード方法など' 詳しくは、以下のホームページを参照してください。 

当社のホームページ http :// www . ntt - east . co . jp / ced / 
http :// www . ntt - west . co . jp / kiki / 

ノ（ージヨンアツプフアームウェアをダウン□ードしたあとで、以下の操作を行います。 


7 最新のファームウエアを当社の 
I ホームページよりダウン□ード 
する 

〇 「 Web 設定」を起動する 



0 [メンテナンス]の v 丨をク 
じリックし、[ファーム 

ウェア更新]をクリックする 

A [ファイル指定]の[参照]を 
士 クリックし、ダウンロードした 
フ ァーム ウェアのファイルを指 
定する 

[現在のバージヨン]には、本商品の 
現在のファームウエアバージョンが 
表示されています。 


r [更新]をクリックし、 [ ok ] 
じをクリックする 

瞧 11 丨 1 ■"丨ご 

々 遽縱纖樹■•し如湖6»*嶋 

しばらくすると、 「Web 設定」ぺ一 
ジの画面に「ファームウェア更新中 
のため絶対に電源を OFF にしない 
でください」と表示されます。 

r® -^ 

フアームウェア更新中は絶対 
に電源を OFF にしないでく 
ださい。 


r [ ok ] をクリックする 

〇 PWR ランプが緑点灯していること 
を確認してください。 
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■自動アップデート 

本機能については今後提供予定となっております,。 （20 p 4 年 1 月現在 】 
詳細については当社のフレッツ公式ホームページをご確認くたさい。 




お願い 


.バージョンアップを行うと通信は切断します。 — _ 

バージョンアップを行う前に、 LAN 側につないだパソコンなどの通信や 1 p 電話の通 5 舌は 

ジョンアップ中は、本商品の電源を切らないでください。故障の原因となることかあ 

、この) V，1 ジョンアップは、すべての機能のノ（ージョンアップを保証するものではありません。 
.バージョンアップする前に現状の設定値を保存しておくことをお普め 1 ^^&^ 
.本商品の機能がバージョンアッブされ、取扱説明書等の記載事項に芡更.追加か生した^ 
合、それらもバージョンアップされ、当社のホームページに公開されます。 

最新の取扱説明書等が必要なときは、こちらもあわせてダウン□ー ドしてください。 
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インタフェース 


コネクタ形状 


► ADSL 回線ポート、電話回線ポート、電話機 
ポート 


> LAN ボート 

(1 00巳 ASE-TX / 1 0 BASE - T ) 


ピン番号 

略称 

入出力 

1 

— 

未使用 

2 

一 

未使用 

3 

し2 

入力/出力 

4 

L1 

入力/出力 

5 

— 

未使用 

6 

— 

未使用 


ピン番号 

略称 

入出力 

1 

TD + 

入力 

2 

TD - 

入力 

3 

RD + 

出力 

4 

- 

未使用 

5 

一 

未使用 

6 

RD- 

出力 

7 

— 

未使用 

8 

— 

未使用 




















































本書に出てくる通信•ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに巧しくは、 
本商品に付録の CD - ROM に収録されている「機能詳細ガイド」を参照してください。 

【アルフ アベッ ト順】 


ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。 

上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で' 
すでに一般家庭に普及している電話回線を使ってインター 
ネットへの高速で安価な常時接続環境を提供する。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 

TCP / IP プロトコルを使用する各機器は、固有の 1 P アドレス 
を持つ必要がある。 DHCP は、 IP アドレスを各端末に自動的 
に割り振るためのプロトコル。 DHCP サーバから IP アドレ 
スを取得する場合、 IP アドレスに加えて、デフオルトゲート 
ウェイやドメイン名など、 IP アドレス以外の情報も取得可能 
であり、ネットワークの設定、管理が容易になる。 

DNS 

Domain Name System の略。 IP アドレスではなく'ドメ 
イン名による伝送経路選択をする機能。 

IP アドレス 

インターネット接続などの TCP / IP を使ったネットワーク上 
で、コンビュータなどを識別するための番号。32 bit の値を 
もち、8 bit ずつ1◦進法で表した数値を、ピリオドで区切っ 
て表現する。（例：192. 168.1.10) 

IP マスカ レー ド 

NAT ( IP アドレス変換）機能の1つで' ポート番号を動的に 
割り当てることにより、1つの WAN 側アドレスに対して複 
数の LAN 側の端末を接続することが可能となる機能。 

LAN 

Local Area Network の略。1つの建物内などに接続された' 
複数のパソコンやプリンタなどで構成される小規模なコン 
ピュータネットワーク。 

MAC アドレス 

ネットワーク上で機器の区別をするために八ードウェア 
( LAN 力ードなど）につけられた固有のアドレス。利用者が 
このアドレスの値を決めることはできない。 

PPP 

Point to Point Protocol の略。遠隔地にある2台のコンピュー 
夕を接続するためのプロトコル。アナログ回線や INS ネット64 
回線を使ってインターネット接続するために使われる。 

PPPoE 

PPP over Ethernet の略。 ADSL などの常時接続型サービス 
で使用されるユーザ—認証技術。 Ethernet 上でダイヤルアッ 
プ接続 （ PPP 接続）と同じよ5に利用者の接続先ユーザー名 
や接続ノ くスワードのチェックを行う。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略 0 
インタ—ネットや LAN で一般的に使われているプロトコル。 


5-12 




11 麵 1 "nr"" 11 r-TmirTnarumjiiwiiiu 


5-5 用語集 


VoIP 

Voice over Internet Protocol の fflg 0 

インターネットやイントラネットのような | p ネットワーク上 
で音声通話を実現する技術のことを指す。 

社内 LAN を使つた内線電話やインターネット電話などに応用 
;される。 

10 BASE-T 

Ethernet の通信方式の 1 つで、ツイストペアケーブルをイ击 
し、10 Mbit / s の伝送速度をもつ。 

1 OOBASE-TX 

Ethernet の通信方式の 1 つで' ツイストペアケーブルをイ击 
IA 1〇〇 Mbit / s の伝送速度をもつ。 

【あいうえお順】 

【か行】 


クライアント 

LAN などを構成するコンピュータの中で' 主にサーバからの 
資源やサービス（ファイル/データベース/メール/プリン 
夕など）を受けるコンピュータ。 

【さ行】 


サーバ， 

LAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアント 
に資源やサービス（ファイル/データベース/メール/プ 
リンタなど）を提供するコンピュータ。インターネットトで 
は Web サーノ（がホームページ情報を提供する。 

静的 IP マスカレード 

IP マスカレード使用時に' 設定したポート番号の変換を行わ 
ないようにする機能で、 LAN 側の端末を特定する。ネット 
ワークゲームを行うときなどに使用する。 

【は行】 


プロトコル 

通信規約。システム（コンピュータやネットワーク）>，ぅし 
が正しく通信できるようにするための約束ごと。 

【ら行】 


ルータ 

複数のネットワークを相互に接続し、データの転送先や経路 
を選択する装置。 



[A 〜 Z] 

ADSL 回線に接続する . 1-8、 " M 3 

ADSL 回線ポート 

. 1-4、1-8、1-11% 卜13 


勺呙イアント .5-13 x 

故障かな？と思ったら . °； 2 

固定 IP アドレス . 


- I ンータ 名/ワークグループ名 


ADSL スプリッタ . 卜 2 、 M 3 

ADSL ランプ . 卜 3 、4-〇 

CD-ROM . 18 

DATA ランプ . 卜 3 

INIT スイッチ . 卜 4 

IP アドレス 

. 2-9、3-2、3-4、 5-12, ^ 

IP アドレスの確認 

Mac ® OS 9. X /8 .X の場合 .2-1 1 

Mac ® OS X の場合 .2-11 

Windows ® 2000 

の場合 . 2 ' 9 

Windows ® Me /98 SE の場合 -- 2-1 0 

Windows ® XP の場合 .2-9 

IP 電話 

設定する . 4 _ 2 

使いかた . 4 -° 

IP マスカレード .5-12. A 

LAN ケーブル . 1 -ご 

LAN ポート . 1-4、 5-1 1 

パソコンの LAN ポート .1-5 

LAN ランプ . 卜 3 

PPP ランプ . 1-3、4-〇 

PWR ランプ .1-3' 4-6 

UPpiP . . . 

VoIP ランプ . 卜 3 、 4-6 

VPN パススルー . 

Web 設定 . 3-2、3-4、染 

Web ブラウザ . 卜 5 

[ァ行] 

ァース端子 . 卜 4 

インタフェース . ひ 11 

お客様サボート.保守サービス .5-18 


[サ行] 

tf — . 5-13、趣通 M 

自動アップデート .5-1 〇 

仕様一覧 . 5 _ 15 

初期化 . 5 _ 8 

スタンド . 1-2、 1-7 

静的 IP マスカレード .5-1 3^ 

静的 NAT . 

接続 

ADSL 回線に〜する . 1-8 、 M 3 

LAN に〜するための準備 . 泰 

インターネットに〜する . 3-5、 3-6 

本商品とパソコンの〜を確認する…… 2 ： 9 

接続先ユーザー名 .3-2, 

接続パスワード . 3-2、恭し 

設置する . レ 7 

設定する 

パソコンのネットワーク . 

Mac ® 0 S .2-8 

Windows ® 2000 .2-5 

Windows ® Me /98 SE .2-6 

Windows ® XP . み 4 


[ナ行] 

ネットワークコンポーネント . “ 

ネットワーク対応アプリケーション … C ® M 

[ハ行] 

パケットフィルタリング . 泰 

バージョンアップ . D _ 9 

[マ行] 

マルチセッション . 


[力行] 

機能詳細ガイド . 


用語集 


[ヤ行] 
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■ ADSL モデム - NVII 


■八一 

ドウェア仕様 



項目 

仕様 

ADSL 回 
線ポート 

物理インタ 
フェース 

6 ピンモジュラージャック （RJ-11) 

ポート数 

1ポート 

規格 

Quad Spectrum 方式 

ITU-T G.992. 1 Annex C/Annex 1 

ITU-T G. 992.2 Annex C 


物理インタ 
フェース 

8 ピンモジュラージャック （Rj-45) 

し AN 
ポート 

ポート数 

1 ポート 

規格 

1◦◦日 ASE-TX / 1 OBASE-T (IEEE 802.3 u / 802 3) 


全-重/半二重 

オートネゴシエーション 


MDI/MDI-X 

MDI-X 固定 - 

電話回線 
ポート 

物理インタ 
フェース 

6ピンモジュラージャック （RJ -11) 

ポート数 

1ポート 


t ダイヤル種別 

DP/PB 自動認識 

電話機 
ポート 

物理インタ 
フェース 

6ピンモジュラージャック （RJ -11) 

ポート数 

1ポート 


供給電圧 

^"約一 48 V (無負荷時） 


ADSL 

ADSL リンク確立時緑点灯⑼） 

ランプ - 

PPP 

■スト時緑点灯（テスト完了時消灯)、 

PPP セッション確立時緑点灯⑼） 

表示 - 

LAN 

LAN リンク確立時緑点灯 


DATA 

LAN ゲータ通俋時緑点灯 


VoIP 

IP 電話利用可能時緑点灯 


PWR 

電源通電時緑点灯 

操作部 - 

INIT 

1受定棚化用スィッチ - 


NOR/RVS 

電話回線ポート極性反転スイッチ 

匡坏外観 

縦置ぎ型 

動作環境 

細度 .5 〜40 1 C 湿度： 5〜85% (結露しないこと） 

外形寸法 

電源 

約 db (W) x 174 (D) x 18〇 （ H) mm (突走己部分を除く、 

An 1 nn \/ + ^ n \/ rh /〇〇 u-. 

消費電力 

ハし m し ; u v ェ 丨 u V ou/oU H フ 

最大14 W 

質量 

電磁妨害波規格 

約 0.9 kg (電源アタプタ含む） 

VCCI クフス巳 


〇※）ラインモードの拡張自動設定でリンク速度を接続確認中には' ADSL ランプと PPP ラ 
ンプが同時に緑点滅します。 


m 

付 

























































































































■ソフトウェア仕様 

頂 目 

仕様 


WAN プ□トコル 

PPPoE (PPP over Ethernet ) 


PPP 認証 

自動認証 ( CHAP / PAP ) / CHAP 固:^/ PAP 固疋 


PPP 接続/切断 

常時接続（自動接続）/要求時接続（無通信時切断） 一 


接続先数 

晋線： 5箇所、同時接続： 3箇所 


ルーテイング方式 

スタティックルー丁ィンク（最大4◦経路)、 

$•イナニックルー•ティング （ RIP / RIP 2) •• LAN 側のみ 


DHCP サーバ機能 

有り（最大255アドレス割当） 


Proxy DNS 臟 

有り （ LAN 側 DNS サーバ指定可） 


NAT 機能 

IP マスカレード：最大2048セッシヨン、 

静的 NAT :最大20アドレス 

ルータ 
@能 

静的 IP マスカレード 

機能 

有り（ポート番号の範囲指定可） 


ユニバーサルプラ 
グアンドプレイ 
( UPnP ) 機能 

有り 


DMZ ホスト機能 

有り （ LAN 側 IP アドレス指定による） 


複数固定 IP サーピ 

ス対応機能 

有り 


パケットフィルタ| 

機能 

フィルタ種別、送信兀 IP アドレス、，宛 L 先 1 

プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方-向指疋可恥 


セキュリティ保護 
機能 

不正アクセス拒否機能 （ LAND 攻撃' smurf 攻撃 L IP 
gp ^^ fing 攻撃）、不正アクセス検出機能 （ LAND 攻撃' 
smurf 攻撃 、 IP Spoofing 攻撃） 

ブ U ツジ 
機能 

ブリッジ対象 

PPPoE パヶット、 IPv 6 パヶット 


接続手順 

SIP 

VoIP 機能 

音声 CODEC 

ITU-T G .71 1 y-law 

エコー キャンセラ 

ITU-T G .165 


設定方法 

Web ブラウザによる設定 • 保守 


状態表示機能 

ADSL 回線状態、 ADSL 側 IP アドレス' バーシヨン情報他— 


時計機能 

有り （ NTP サーバによる自動時刻設定可） 

言捉•碗 

□グ機能 

有り 

機能 

設定値の保存.復元 

機能 

ファイルに保存' ファイルからの復元 


ソフトウェアバー 

ジョンアップ機能 

Web ブラウザを使用、電話機を使用 
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5-7 仕様一覧 


Wim - - : ----- 


項目 



イ 

ン 

夕 

フ 

エ 

1 

ス 

回線 

インタフェース 

物理インタ 

フェース 

6ピンモジュラージャック ( RJ -11) 

ポート数 

1ポート 

ADSL モデム用 
インタフェース 

物理インタ 

フェース 

6ピンモジュラージャック ( RJ -1]) 

ポート数 

1ポート 

電話機用 
インタフェース 

物理インタ 

ノェー X 

6ピンモジュラージャック ( RJ -11) 

ポート数 

1ポート 

週用回線 

フレッツ. ADSL ADSL 接続サービス 

外形寸法 

約43 ( W ) x 58 ( D ) x 24 ( H ) mm 

(突起部分を除く） ノ晒 

質量 

^50 g -- 

動作環境 

温度： 5〜 40 °C 

湿度： 5〜8596 (結露しないこと） 


m 


m 
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お客様サボート • 保守サービスの 
ご案内 

^ OLYT" 不明な占などがごさ•いましたら、以下にお問い合わせくたさし、。 

日長賴、山蝶、神釧默應胳都 ■) でご■のお客様 

籲本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ 

お問い合わせ先：涵 0120 -71 0444 评日9:00〜 17:00) 

#パソコンとの接続' パソコンの設定などに関するお問い合わせ 

お問い合わせ先：涵 0120-275466 (24 時間年中無休） 

#故障に関するお問い合わせ /〇>1 ^ 

お問い合わせ先：涵〇 120-242751 (24 時間年中無休） ^ _ orn 

※故障修理等の娜時間は平日 9 :0 Q 〜 17:0 〇、土.日.祝日及び年末年始12月29日へ 
1月3日は休業とさせていただきます。 

■ NTT 西日本エリア（富山県、岐阜県' 麵県' 静岡県以西の各府県）でご利用のお客様 

#本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ n _ nn . 

お問い合わせ先： ^ 0120-109217 (平日9:◦◦〜 17:00) 

•故障に関するお問い合わせ + R - .，、 

ぉ問い合わせ先：画 0120 -248995 (24 時間受付） 


保証期間 （1 年間）中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社か…、償で仏理 
たしますので、「保証書」は大切に保管してください。 

(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。） 

後し弓 H 続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理 
のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。 

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サ_ヒスをお勧めしています。 


保守サービスの種類は 


『定額保守サービス 

_毎月一定の料金をお支払いいたたき' 故卩早時には当社か無料 1 '"修 
理を行うサービスです。 - 

実費保守サービス 

V __ __ — 

としラ^°いするための費用および修理に 

ますのでご了承く だ 

蠱サービス 取扱所まで商品をお持ちいた^いた場合は' お客 
禚宅へいするための費用が不要になります。 J 


を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後' 7 年 


間保有しています。 

地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体 
へお問い合わせください。 
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【重要】 


よくお読みください」 


2003年12月版 


IP 鼋話サービスをご利用のお客様へ 


IP 電話サービスご利用前に、必ずご確認ください] 

¥ プロバイダが提供する ip 電話サービスのご契約■設定が必要です。 

♦「 IP 電話対応機器」からご利用いただける対応プロバイダを下記 URL にてご確認ください。 
♦ご利用になる IP 電話サービスのサービス内容をご確認ください。 

(料金体系や提供条件、サービス対象となる通話先等、 IP 電話サービス によって サービス 
内容が異なりますので、ご契約のプロバイダにご確認ください。） 

♦ IP 電話サービスをご利用いただくには、 「対応プロバイダとのご契約 I 「 IP 雷話対応機器の 
設定」 が必要です。下記 URL から行ってください。 

※加入電話をご利用いただくためには、 「 IP 電話対応機器」に 加入雷話回線 の掊続が 
必要です。 

対応プロバイダー覧 NTT 東日本 http :// flets . com / ipphone / pbd.html 

NTT 西日本 http :// www . ntt - west . cojp / flets / ipphone / isp.html 

¥ 加入電話回線を接続しないと、11〇番_119番等にはつながりません。 

♦11 〇番や118香、119番など一部の電話番号へは、ご契約の IP 電話サービスによらず 
自動的に加入電話として発信されるため、加入電話回線が正しく接続されていないと 
つながりませんのでご注意ください。 

/iP 電話サービスから発信しない/できない時は、ゼロ4回） 

♦ネットワーク障害など何らかの ト ラブルにより、 IP 電話 サービスを ご利用いただけない 
場合は、ダイヤルした後に「ピピッピピッピピッピピッ__■」という規制音が聞こえます。 
♦このときはしばらくたってかけ直すか、かけたい電話番号の前に、 [ ojioj ^ Lo ] 

(ゼロ4回）のダイヤルにより、加入電話として発信してください。「0000(ゼロ4回）」を 
ダイヤルすると、強制的に加入電話として発信することができます。 

♦加入電話として発信した場合は、 NTT 東日本 _ NTT 西日本またはマイライン•マイライ 
ンプラスに登録された電話会社に接続されます。通話料は接続された電話会社からの 
請求となります。 


¥ ACR 機能 -LCR 機能はオフにしてください。 


♦ACR 機能または LCR 機能（電話会社自動選択機能）のついた電話機をご利用の場合は 、 IP 
電話サービスとして発信できない場合がございますので、 ACR 機能または LCR 機能をオフに 
してご利用ください。（設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。） 


/最新のファームウェアにてご利用ください。 


♦ファームウェアのバージヨンによって動作が異なる機能がありますので、最新 ファー ムウェア 
でご利用ください。 

確認先 URL NTT 東日本 http :// flets . com / ipphone / 

NTT 西日本 http :// www . ntt - westco . jp / flets / ipphone / kiki.html 






















よくお読みください 


2003 年 12 月版 


電話サービスをご利用のお客様へ 


「 IP 電話対応機器」は、 IP 電話サービスと加入電話サービスに対応しています 


ダイヤルされた番号によ yip 雷話と加入雷話を自動的に選択します 
,どちらを選択したかは、ダイヤルした後受話器から聞こえる音によって識別す 
^ることができます。 


発信時に 
聞こえる音 





音の意味 


ip 電話として 
通話します 


ip 電話では通話不可のため 

加入電話に切り替え 


加入電話として 
通話します 


通話料金 


ip 電話通話料 

ご契約のプロバイダから 
請求されます。 


加入電話通話料 

NTT 東日本- NTT 西日本またはマイライン•マイライン 
プラスに登録された電話会社から請求されます。 


通知できる 
発信者番号 


IP 電話番号 


ご契約のプロバイダから 
. 付与された電話.香.号. ..... 


加入電話番号 


ご契約のプロバイダのサービス内容を 


通話できる 
相手 


ご確認ください。 

11〇番 

0000 

※卩電話サービスによって、サービス対象 (IP 電話として 

119番 

1 

相手先 

通話可能な相手先番号）が異なります。 

※卩 電話ではつながらない番号(サービス対象外の番号） 

などの 
緊急通話 

電話番号 

をダイヤルした場合は、加入電話としての発信に切り替 

11 7* 

#で 

わる場合があります。 

177# 

※停電時や IP 電話対応機器の電源が入っていないときは 

などの 

始まる 

加入電話としての発信になります。 

サービス 

ダイヤル 


※び、 186 は除きます 


下記の番号は、常に加入 
電話として発信します。 


その他の注意事項については NTT 東日本小77西日本のホームページ 
-(下記 URL ) にてご確認ください。 

確認先 URL NTT 東日本 http :// flets . com / ipphone / 

NTT 西日本 httD ：// www . ntt - westco . jp / flets / ipphone / 


※表記内容は予告なく変更することがあリますのでご了承ください。 


































